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PRAWIDŁOWY DOBÓR TARCZY

Cztery pytania, na które musisz odpowiedzieć, aby dobrać właściwą tarczę do danej aplikacji:

1

2

Jak dobrać maszynę?
Piktogramy/Ikony przedstawiają odpowiednie tarcze, których możemy użwać.

 
Szlifierki kątowe  Przecinarki ręczne  Przecinarki stołowe  Piły ścienne  Piły jezdne  Pilarki do płytek      Przecinarki pierścieniowe  

Piły stołowe  Kapówki  Pilarki ręczne  Bruzdownice  Szlifierki        Szlifierki powierzchniowe

Jak dobrać tarczę?
Tarcze diamentowe CARAT posiadają 5 oznaczeń kolorystycznych
do właściwej aplikacji:

TARCZE UNIWERSALNE DO RÓŻNORODNYCH  
MATERIALÓW KAMIENNYCH
Tarcze uniwersalne nadają się do cięcia średnio twardych i twardych  
materialów kamiennych. Tego typu rozwiązanie to oszczędność czasu,  
gdyż nie trzeba zmieniać taczy przy cięciu w różnorodnym rodzaju materiału.

BETON, TWARDY KAMIEŃ
Idealne do cięcia betonu i betonu zbrojonego, kafli, bloczków
betonowych, cegły klinkierowej oraz twardego kamienia.

ASFALT
Do cięcia materiałów abrazyjnych, takich jak: asfalt, silka,
świeży beton (do 28 dni).

KAFLE, KAMIEŃ NATURALNY
Do cięcia glazury i terakoty, a także granitu. Specjalna konstrukcja
ostrza zapewnia czyste i dokładne cięcia.

ETERNIT, KOMPOZYTY WŁÓKNISTE, PLASTIK
Specjalne ostrza do materiałów włóknistych, miękkich, mogących
sprawiać problem z otwieraniem się ostrza tarczy.
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PRAWIDŁOWY DOBÓR TARCZY

Jak dobrać maszynę?
Piktogramy/Ikony przedstawiają odpowiednie tarcze, których możemy użwać.

 
Szlifierki kątowe  Przecinarki ręczne  Przecinarki stołowe  Piły ścienne  Piły jezdne  Pilarki do płytek      Przecinarki pierścieniowe  

Piły stołowe  Kapówki  Pilarki ręczne  Bruzdownice  Szlifierki        Szlifierki powierzchniowe

Jak dobrać tarczę?
Tarcze diamentowe CARAT posiadają 5 oznaczeń kolorystycznych
do właściwej aplikacji:

TARCZE UNIWERSALNE DO RÓŻNORODNYCH  
MATERIALÓW KAMIENNYCH
Tarcze uniwersalne nadają się do cięcia średnio twardych i twardych  
materialów kamiennych. Tego typu rozwiązanie to oszczędność czasu,  
gdyż nie trzeba zmieniać taczy przy cięciu w różnorodnym rodzaju materiału.

BETON, TWARDY KAMIEŃ
Idealne do cięcia betonu i betonu zbrojonego, kafli, bloczków
betonowych, cegły klinkierowej oraz twardego kamienia.

ASFALT
Do cięcia materiałów abrazyjnych, takich jak: asfalt, silka,
świeży beton (do 28 dni).

KAFLE, KAMIEŃ NATURALNY
Do cięcia glazury i terakoty, a także granitu. Specjalna konstrukcja
ostrza zapewnia czyste i dokładne cięcia.

ETERNIT, KOMPOZYTY WŁÓKNISTE, PLASTIK
Specjalne ostrza do materiałów włóknistych, miękkich, mogących
sprawiać problem z otwieraniem się ostrza tarczy.

Jaki poziom jakości?
Liczba diamentów w skali umieszczonej na etykiecie tarczy informuje użytkownika o jakości
i sprawności narzędzia. Im więcej diamentów, tym wyższe są te parametry.
 

10x

9x

8x

 prędkość pracy

 żywotność

Na sucho czy na mokro?
 

Tak oznaczone tarcze należy
chłodzić wodą. Nie nadają się
do prac na sucho.

  
Nadaje się do prac na sucho,
jakkolwiek zastosowanie wody
wydłuża żywotność ostrzy.

 

Symbole określające parametry
tarcz, koron i ściernic diamentowych.

mm  Wysokość segmentu.

LASER

 Spaw laserowy z gwarancją
 100% wytrzymałości.

 Segement ochronny.

  Diatex.
 

 Segment turbo

SILENT +
 Korpus redukujący hałas wykonany

 w technologii przekładkowej.

SILENT

 Redukcja hałasu.

DIATEX

Czym jest Diatex?
W produkcji tego segmentu stosuje się technologię
macierzową. Odległość między diamentami jest iden-
tyczna, umieszcza się je kolejnymi warstwami tak,  
aby podczas pracy zużywały się równomiernie  
i jednorodnie. W ten sposób diamenty zużywają się  
w 100%, a tarcza cechuje się wyższą ostrością  
aż do osiągnięcia progu żywotności.

TU
RB

O-
TW

ISTED
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SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

UNIVERSAL ALL-ROUNDER  

• Tnie dosłownie wszystko! Zbrojony beton, wszystkie typy kamienia,
   ceramikę, cegły wapienne, stal, żelazo, itd.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CEB1253010
230 22,23 CEB2303015

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CEM1153000
125 22,23 CEM1253000
140 22,23 CEM1403000
150 22,23 CEM1509000
180 22,23 CEM1803000
230 22,23 CEM2303000

UNIVERSAL CE 

• Super szybkie cięcie wszystkich materiałów.
• Wysoka wydajność.
• Wyposażona w 3 rodzaje segmentów:
   do betonu, uniwersalny i do cegły.

10

LASER SILENT + 10x

10

Ø 125

14

Ø 230 LASER SILENT + 10x
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SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

UNIVERSAL CE 

• Super szybkie cięcie przez wszystkie materiały.
• Wysoka wydajność.

UNIVERSAL CEE  

• Idealna wydajność.
• Półprofesjonalna tarcza spawana laserowo.
• Efektywna i ekonomiczna.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CEC1153000
125 22,23 CEC1253000
150 22,23 CEC1509000
180 22,23 CEC1803000
230 22,23 CEC2303000

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CEE1153010
125 22,23 CEE1253010
150 22,23 CEE1509010
180 22,23 CEE1803010
230 22,23 CEE2303010

10
9x

11,5

LASER SILENT 9x

TU
RB

O-
TW

ISTED
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SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

UNIVERSAL CE 

• Półprofesjonalna tarcza diamentowa do cięcia na sucho.
• Ekonomiczny stosunek jakości do ceny.

10

Ø 1 15  -  230

15

Ø 300 LASER 8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CES1153000
125 22,23 CES1253000
140 22,23 CES1403000
150 22,23 CES1509000
230 22,23 CES2303000
300 22,23 CES3003000

• Tarcza do cięcia na sucho.
• Nadaje się do alternatywnego cięcia średnio twardych  

i twardych materiałów.

10
5x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CEBD115310
125 22,23 CEBD125310
140 22,23 CEBD140310
150 22,23 CEBD150910
180 22,23 CEBD180310
230 22,23 CEBD230310

BLUE DIAMOND UNIVERSAL



SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

9

• Ciągły segment do lepszego cięcia.

9
8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CDZSC11530
125 22,23 CDZSC12530
150 20,00 CDZSC15020
150 22,23 CDZSC15090
180 22,23 CDZSC18030
230 22,23 CDZSC23030

 

• Super szybkie cięcie przez wszystkie materiały.
• Wysoka wydajność.

11,5

LASER SILENT 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CEB11530TT
125 22,23 CEB12530TT
140 22,23 CEB14030TT
150 22,23 CEB15090TT
180 22,23 CEB18030TT
230 22,23 CEB23030TT

UNIVERSAL CEB THUNDERLINE

UNIVERSAL CDZSC 
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SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

• Tarcze ekonomiczne w 3 klasach jakości.

12 10

Ø 125 LASER 7x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CEG1253010
230 22,23 CEG2303012

12 10

Ø 1 15  -  125 6x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CESI115310
125 22,23 CESI125310
150 22,23 CESI150912
180 22,23 CESI180312
230 22,23 CESI230312

10
5x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CEBR125310
230 22,23 CEBR230310

UNIVERSAL GOLD

UNIVERSAL SILVER

UNIVERSAL BRONZE



SZLIFIERKI KĄTOWE

11

• Do szlifowania i cięcia twardych i miękkich materiałów.
• Do wszystkich typów szlifierek kątowych z wrzecionem M14.  

Sięga w miejsca trudnodostępne.

7
9x

Ø mm Mocowanie Indeks

125 M14 CVUN125M00
230 M14 CVUN230M00

UNIVERSAL CVUN DUAL 
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CONCRETE CS 

• Wysokiej wydajności tarcza z bardzo szybkotnącym segmentem turbo.

CONCRETE CS 

• Do twardych i bardzo twardych materiałów kamiennych:jak beton, 
beton, beton żwirowy, kostka brukowa.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CSM1153000
125 22,23 CSM1253000
140 22,23 CSM1403000
150 22,23 CSM1509000
180 22,23 CSM1803000
230 22,23 CSM2303000
300 22,23 CSM3003000

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CSC1153000
125 22,23 CSC1253000
150 22,23 CSC1509000
230 22,23 CSC2303000

SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

10

ø 1 15-230
DIATEX

LASER 10xSILENT +

10
9xLASER
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CONCRETE TURBO CDT 

• Rewolucyjna tarcza ze specjalnym segmentem ochronnym, 
redukującym drgania podczas cięcia. Dzięki temu tarcza lepiej się  
chłodzi i jest bardziej stabilna.

CONCRETE TURBO CDTS 

• Krawędź turbo z otworami w tarczy do optymalnego chłodzenia
   gwarantuje stabilność pracy.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CDTM115300
125 22,23 CDTM125300
180 22,23 CDTM180300
230 22,23 CDTM230300

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CDTSC11530
125 22,23 CDTSC12530
150 22,23 CDTSC15090
180 22,23 CDTSC18030
230 22,23 CDTSC23030

7,5
10x

7
9x

SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE
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CEGŁA / ASFALT CA 

• Tarcza z diamentowymi segmentami ochronnymi zapobiegającymi 
podcinaniu.

CEGŁA / ASFALT CA 

• Do materiałów abrasywnych, piaskowców, cegieł sylikatowych
i asfaltu.
• Tarcza z segmentem zabezpieczającym.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CAM1153000
125 22,23 CAM1253000
140 22,23 CAM1403000
150 22,23 CAM1509000
180 22,23 CAM1803000
230 22,23 CAM2303000

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CAC1153000
125 22,23 CAC1253000
150 22,23 CAC1509000
230 22,23 CAC2303000

SZLIFIERKI KĄTOWE - BRUZDOWNICE

10

LASER 10xSILENT

10

LASER 9x



RENOVATOR UNIVERSAL 

• Z zębami TCT (końcówki z węglika wolframu) to ostrze jest niezbędne
   dla każdego specjalisty od renowacji.
• Przecina korzenie drzew, cienkie metalowe płytki, gwoździe, śruby,  

gumę i bitum.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CREN125300
230 22,23 CREN230300

SZLIFIERKI KĄTOWE

15
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PŁYTKI / KAMIEŃ CDB RACERRACER    

• Ekstremalnie szybkie i czyste cięcie.
• Bardzo cienki segment - 1,2 mm!

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CDBM115300
125 22,23 CDBM125300
230 22,23 CDBM230300

SZLIFIERKI KĄTOWE 

10
10x

16
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SZLIFIERKI KĄTOWE

PYTKI CSM 

• Ekstremalnie cienka i szybka tarcza do cięcia gresu i kamienia  
naturalnego.

10
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CSMM115300
125 22,23 CSMM125300

PYTKI CSM 

• Do twardych płytek i gresów.

9
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CSMC115300
125 22,23 CSMC125300

PYTKI CDB 

• Do twardych płytek i gresów.

9
8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CDBS115300
125 22,23 CDBS125300
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SZLIFIERKI KĄTOWE  

18

PYTKI  CSMS  

• Do cięcia miękkiej glazury. 

7
8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CSMSS12530

PYTKI  BLUE DIAMOND  

• Ekonomiczna tarcza do płytek.

6

Ø 110

7,5

Ø 125 5x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

110 22,23 CSMS1103BD
125 22,23 CSMS1253BD

PYTKI / NATURAL STONE DUAL 

• Do szlifowania i cięcia płytek, kamienia naturalnego i innych  
materiałów mineralnych.

• Do szlifierek kątowych z wrzecionem M14.

10x

Ø mm Mocowanie Indeks

125 M14 CVNS125M00
230 M14 CVNS230M00
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SZLIFIERKI KĄTOWE 

TARCZA  MULTI CGU 

• Tarcza galwanizowana do cięcia niemal wszystkiego: drewna, 
żelaza, PCV, kamienia, marmuru i tynku.

• Łatwa w użyciu, nie trzeba zmieniać tarczy między cięciami  
różnych materiałów.

5
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CGUC125300
230 22,23 CGUC230300

KOMPOZYT CGN DO NATURAL. KAMIENIA 

• Do łatwego cięcia i szlifowania kamienia naturalnego i kompozytu.
• Wyposażony w przyłącze M14 (szlifierka kątowa) do szlifowania  

płaszczyzn.
• Obie strony tarczy są zabezpieczone, aby umożliwić szeroki wybór 

operacji.

9x

Ø mm Mocowanie Indeks

125 M14 CGNC125M00
230 M14 CGNC230M00

METAL CGM 

• Galwaniczna alternatywa o znacznie wyższej wydajności 
w porównaniu do ścierniwa korundowego.

• Może być stosowana w różnych metalach takich jak:  
stal, stal nierdzewna, aluminium i stal zbrojeniowa.

• Mniej kurzu i zapachu w porównaniu do tarczy ściernej wiązanej żywicami. 

3
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CGMC125300
230 22,23 CGMC230300
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SZLIFIERKI KĄTOWE  

20

GALVANO CEPS 

• Do cięcia marmuru i plastików, takich jak poliester 
i włókno szklane.

• Krawędź ze szczeliną chłodzącą.

9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

100 22,23 CEPS100300
115 22,23 CEPS115300
125 22,23 CEPS125300
150 22,23 CEPS150300
180 22,23 CEPS180300
230 22,23 CEPS230300

GALVANO CEPS 

• Do cięcia marmuru i plastików, takich jak poliester 
i włókno szklane.

• Krawędź ciągła.

9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

100 22,23 CEPC100300
115 22,23 CEPC115300
125 22,23 CEPC125300
180 22,23 CEPC180300
230 22,23 CEPC230300
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SZLIFIERKI KĄTOWE

PIPE CUTTER CVPC 

• Do cięcia rur plastikowych w jednym ruchu.

4
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CVPC125300
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SZLIFIERKI KĄTOWE 

22

X-LOCK

• X-tra poręczna: wymiana akcesoriów w szlifierkach kątowych jeszcze 
nigdy nie była łatwiejsza.

• X-tra rewolucyjna: można ją zmienić jednym kliknięciem.
• Niezawodność X-tra: tarcz X-lock nie da się zamonotwać niepoprawnie!
• Do użytku w szlifierkach kątowych Bosch i innych szlifierkach X-lock,  

ale także w szlifierkach kątowych ze standardowym otworem trzpienia 
22,23 mm.

10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Zastosowanie Indeks

125 22,23 Beton CCXLOCK125
125 22,23 Uniwersalne CUXLOCK125
125 22,23 Cegła CAXLOCK125
125 22,23 Płytki CTXLOCK125

CLICK!



23

SZLIFIERKI KĄTOWE – PIŁY TARCZOWE

ETERNIT CDCE 

• Do cięcia materiałów włóknistych, fasadowych, eternitu i sidingu.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CDCEM12530
150 20,00 CDCEM15020
150 22,23 CDCEM15030
150 30,00 CDCEM15030
180 22,23 CDCEM18030
180 30,00 CDCEM18050
200 25,40 CDCEM20040
200 30,00 CDCEM20050
230 25,40 CDCEM23040
230 30,00 CDCEM23050
250 30,00 CDCEM25050
300 30,00 CDCEM30050

BETON / KAMIEŃ CDTC  

• Do ręcznej pilarki TC-1800 i szlifierek kątowych.

8
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

180 22,23 CDTCC18030
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PRZECINARKI – PIŁY JEZDNE 

UNIVERSAL CE 

• Uniwersalna tarcza diamentowa za „niewielkie“ pieniądze.

15
8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CES3002000
300 22,23 CES3003000
300 25,40 CES3004000
350 20,00 CES3502000
350 25,40 CES3504000
400 20,00 CES4002000
400 25,40 CES4004000

RENOVATOR  

• Z zębami TCT (końcówki z węglika wolframu) to ostrze  
jest niezbędne dla każdego specjalisty od renowacji.

• Przecina korzenie drzew, cienkie metalowe płytki, gwoździe, śruby,  
gumę i bitum.

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CREN300200
350 20,00 CREN350200
350 25,40 CREN350400
400 20,00 CREN400200
400 25,40 CREN400400

UNIVERSAL CEB THUNDERLINE 

• Super szybkie cięcie wszystkich materiałów.
• Wysoka wydajność.

11,5

LASER

TU
RB

O-
TW

ISTED SILENT 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CEB30020TT
300 22,23 CEB30030TT
300 25,40 CEB30040TT
350 20,00 CEB35020TT
350 25,40 CEB35040TT
400 25,40 CEB40040TT
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PRZECINARKI – PIŁY JEZDNE 

BETON CRB 

• Tarcza wysokiej wydajności.
• Cięcie na mokro i na sucho.

10

LASER DIATEX SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CRBM300200
300 22,23 CRBM300300
300 25,40 CRBM300400
350 20,00 CRBM350200
350 25,40 CRBM350400
400 20,00 CRBM400200
400 25,40 CRBM400400
450 25,40 CRBM450400
500 25,40 CRBM500400
600 25,40 CRBM600400

BETON CS 

• Szybkotnący segment turbo.
• Cięcie na mokro i na sucho.

10

LASER SILENT 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CSM3002000
300 22,23 CSM3003000
300 25,40 CSM3004000
350 20,00 CSM3502000
350 25,40 CSM3504000
400 20,00 CSM4002000
400 25,40 CSM4004000
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PRZECINARKI – PIŁY JEZDNE 

BETON CS 

• Do bardzo twardych materiałów, takich jak: beton, beton żwirowy, 
kostka brukowa.

• Do cięcia na mokro i sucho.

10

LASER SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CSC3002000
350 20,00 CSC3502000
350 25,40 CSC3504000
400 20,00 CSC4002000
400 25,40 CSC4004000

CONCRETE CS XL 

• Ekstremalnie zaprojektownana do ciągłej pracy w betonie zbrojonym.
• Bardzo szybkie cięcie dzięki segmentowi trubo.
• Otwór trzpienia 25,40 mm z pierścieniem mocującym do 20,00 mm.

12

LASER 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

350 25,40/20,00 CSCXL35042
400    25,40/20,00    CSCXL40042    
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PRZECINARKI – PIŁY JEZDNE 

ASFALT CA 

• Najwyższej jakości tarcza do asfaltu z zagłębionym segmentem 
do optymalnej ochrony przed podcinaniem.

• Do cięcia na mokro i sucho.

10

LASER DIATEX SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CAM3002000
300 25,40 CAM3004000
350 20,00 CAM3502000
350 25,40 CAM3504000
400 20,00 CAM4002000
400 25,40 CAM4004000
450 25,40 CAM4504000
500 25,40 CAM5004000
600 25,40 CAM6004000

CEGŁA / ASFALT CA 

• Tarcza z pochylonymi segmentami ochronnymi.
• Do cięcia na mokro i sucho.

10

LASER SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CAC3002000
350 20,00 CAC3502000
350 25,40 CAC3504000
400 20,00 CAC4002000
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PILARKI DO PŁYTEK

PŁYTKI CSM 

• Tarcza idealna do najtwardszych płytek ceramicznych, gresów.
• Optymalne rezultaty można uzyskać przy cięiu na mokro.

10

SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 20,00 CSMM300200
350 20,00 CSMM350200
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PIŁY STOŁOWE – ŚCIENNE – KAPÓWKI

UNIVERSAL CNE 

• Bardzo szybka i wydajna tarcza.

10

LASER DIATEX SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNEM300400
300 30,00 CNEM300500
350 25,40 CNEM350400
350 30,00 CNEM350500
370 30,00 CNEM370500
400 25,40 CNEM400400
450 25,40 CNEM450400
500 25,40 CNEM500400
600 25,40 CNEM600400

UNIVERSAL CNE 

• Ząbkowany segment do optymalnego cięcia.

10

LASER SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNEC300400
300 30,00 CNEC300500
350 25,40 CNEC350400
350 30,00 CNEC350500
370 30,00 CNEC370500
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PIŁY STOŁOWE – ŚCIENNE – KAPÓWKI

BETON CNC 

• Bardzo szybka i wydajna.

10

LASER DIATEX SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNCM300400
300 30,00 CNCM300500
350 25,40 CNCM350400
350 30,00 CNCM350500
370 30,00 CNCM370500
400 25,40 CNCM400400
450 25,40 CNCM450400
500 25,40 CNCM500400
600 25,40 CNCM600400

BETON CNC 

• Ząbkowany segment optymalizuje pierwsze cięcie.

10

LASER SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNCC300400
300 30,00 CNCC300500
350 25,40 CNCC350400
350 30,00 CNCC350500
370 30,00 CNCC370500
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PIŁY STOŁOWE – ŚCIENNE – KAPÓWKI

CEGŁA / ASFALT CNA 

• Bardzo szybka i wydajna.

10

LASER DIATEX SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNAM300400
300 30,00 CNAM300500
350 25,40 CNAM350400
350 30,00 CNAM350500
370 30,00 CNAM370500
400 25,40 CNAM400400
450 25,40 CNAM450400
500 25,40 CNAM500400
600 25,40 CNAM600400

CEGŁA / ASFALT CNA 

• Ząbkowany segment optymalizuje pierwsze cięcie.

10

LASER SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CNAC300400
300 30,00 CNAC300500
350 25,40 CNAC350400
350 30,00 CNAC350500
370 30,00 CNAC370500
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PILARKI STOŁOWE – PRZECINARKI STOŁOWE
PILARKI DO PŁYTEK

PŁYTKI / KAMIEŃ CDC 

• Do cięcia bardzo twardych płytek i gresów podłogowych i ściennych.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

150 20,00 CDCM150200
150 22,23 CDCM150300
180 22,23 CDCM180300
180 25,40 CDCM180400
200 25,40 CDCM200400
200 30,00 CDCM200500
230 25,40 CDCM230400
250 25,40 CDCM250400
300 25,40 CDCM300400
300 30,00 CDCM300500
350 25,40 CDCM350400
350 30,00 CDCM350500

PŁYTKI / KAMIEŃ CDBM RACERRACER    

• Tnie niezwykle szybko w płytkach i kamieniu naturalnym  
na piłach mostowych.

• Tnie bez zrąbków/odprysków i zapewnia ładne, proste cięcie.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

350 25,40 CDBM350400

PŁYTKI CSM 

• Idealna do cięcia najtwardszych płytek ceramicznych i gresów.

10

SILENT + 10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

300 25,40 CSMM300400
300 30,00 CSMM300500
350 25,40 CSMM350400
350 30,00 CSMM350500
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PILARKI STOŁOWE – PRZECINARKI STOŁOWE
PILARKI DO PŁYTEK

KAMIEŃ NATURALNY CNT 

• Idealna do powszechnie występujących kamieni naturalnych, 
takich jak: marmur, granit, bazalt.

10

LASER SILENT + 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

250 25,40 CNTC250400
300 25,40 CNTC300400
300 30,00 CNTC300500
350 25,40 CNTC350400
350 30,00 CNTC350500

PŁYTKI CSM 

• Do twardych płytek.

10

SILENT 9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

150 22,23 CSMC150300
150 25,40 CSMC150400
180 25,40 CSMC180400
200 25,40 CSMC200400
230 25,40 CSMC230400
250 25,40 CSMC250400
300 25,40 CSMC300400
300 30,00 CSMC300500
350 25,40 CSMC350400
350 30,00 CSMC350500
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SZLIFIERKI KĄTOWE 

SPOINY MIĘKKIE CTC 

• Do cięcia spoin miękkich.
• Długie segmenty ochronne rdzenia.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

115 22,23 6 CTC1153000
125 22,23 6 CTC1253000
125 22,23 8 CTC1253008

SPOINY MIĘKKIE CTC 

• Półprofesjonalne zastosowania (alternatywa do CTC MASTER).
•  Długie segmenty ochronne rdzenia.

7
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

115 22,23 6 CTCC115300
125 22,23 6 CTCC125300

SPOINY MIĘKKIE STC 

• Segment przemienny.
• Do cięcia szerokich, miękkich spoin.

8
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

125 22,23 8 STC1253008
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SZLIFIERKI KĄTOWE

SPOINY TWARDE CTP 

• Do cięcia spoin średnich i twardych.
• Długie segmenty ochronne rdzenia tarczy.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

80 22,23 4 CTP0803000
115 22,,23 6 CTP1153000
125 22,23 6 CTP1253000
180 22,23 6 CTP1803000

SPOINY TWARDE CTY 

• Do cięcia twardych spoin cementowych dużymi szlifierkami kątowymi.

7
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

230 22,23 6 CTY2303006
230 22,23 8 CTY2303008

SPOINY TWARDE CTP 

• Półprofesjonalne zastosowanie (alternatywa do CTP MASTER).

7
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

115 22,23 6 CTPC115300
125 22,23 6 CTPC125300
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SZLIFIERKI KĄTOWE 

TARCZA POD INSTALACJE CTC 

• Do ścian z cegły.
• Szerokość ciętego kanału 19 mm.

10
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

125 22,23 19 CTC1253019

DO FREZOWANIA RYS CCC 

• Odpowiednie do frezowania i pęknięć.
• Do betonu.

9
9x

Ø mm Mocowanie Segment mm Indeks

92 M14 10 CCC090MC00
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SZLIFIERKI KĄTOWE

SPOINOWANIE W TWARDYM POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE

• Specjalna tarcza diamentowa z zagiętym segmentem do frezarek  
do ogrzewania podłogowego.

• Niezwykle długa żywotność.

10
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

115 22,23 11 CFH115301120
115 22,23 16 CFH115301620
115 22,23 17 CFH115301720

SPOINOWANIE W MIĘKKIM POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE

• Specjalna tarcza diamentowa z zagiętym segmentem do frezarek  
do ogrzewania podłogowego.

• Niezwykle długa żywotność.

10
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Segment mm Indeks

115 22,23 16 CFJ115301610
115 22,23 17 CFJ115300010
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SZLIFIERKI KĄTOWE – SZLIFIERKI DO BETONU 

ŚCIERNICE GARNKOWE DUSTEC®

• Wysoka jakość, ekstremalna żywotność.
• Podwójny rząd segmentów.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem
 pyłu Carat BS-1253.. / BS-180 (patrz strona 92)
• Dostępna w wersji: beton i cegła.

BETON CUBD 

• Do szlifowania betonu i twardego kamienia.

4
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUBD1253C0
125 25,00 CUBD1259C0
180 22,23 CUBD1803C0

BETON CUBC 

•  Z długimi i krótkimi segmentami.
•  Szybka i wysoko wydajna praca.

6
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUBC1253C0
180 22,23 CUBC1803C0

CEGŁA CUBD 

• Do szlifowania miękkich kamieni, cegieł i skał z piaskowca.

4
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUBD1253A0
180 22,23 CUBD1803A0



41

SZLIFIERKI KĄTOWE – SZLIFIERKI DO BETONU 

ŚCIERNICA ANTYWIBRACYJNA DO BETONU CUBF 

• Ściernica z systemem antywibracyjnym. 
• Mniej stresu przy pracy dzięki niskiemu kołnierzowi antywibracyjnemu. 

4
10x

Ø mm Mocowanie Indeks

125 M14 CUBF125M00

BETON CUM 

• Szeroki segment do ciągłych szlifowań.
• Wysoka jakość i ekstremalna żywotność.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu Carat BS-1253.

4
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

100 22,23 CUM1003C00
110 15,00 CUM1101C00
125 22,23 CUM1253C00
180 22,23 CUM1803C00

Ø mm Connector Indeks

100 M14 CUM100MC00
125 M14 CUM125MC00

BETON CUC 

• Niewielkie średnice do narożników i miejsc trudno dostępnych.

4
10x

Ø mm Mocowanie Indeks

50 M14 CUC050M000
80 M14 CUC080M000
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SZLIFIERKI KĄTOWE – SZLIFIERKI DO BETONU 

BETON DF 

• Szeroki segment do ciągłych szlifowań.
• Wysoka jakość i ekstremalna żywotność.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu 

Carat BS-125.. / BS-180.. (patrz strona 92)

6
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CUDF115300
125 22,23 CUDF125300
180 22,23 CUDF180300

BETON DG 

• Pojedynczy rząd segmentów.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu 

Carat BS-125.. / BS-180.. (patrz strona 92)

6
9x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

115 22,23 CUDG115300
125 22,23 CUDG125300
180 22,23 CUDG180300

Maszyna z osłoną
MZBS180400
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SZLIFIERKI KĄTOWE – SZLIFIERKI DO BETONU

ULTRA SZYBKA ŚCIERNICA CUP 

• Uniwersalna ściernica do betonu i cegły, do usuwania resztek kleju, 
bitumów, farby, resztek dywanów i epoksydów.

• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu 
np. Carat BS-125.. / BS-180.. (patrz strona 92)

4
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUFC125300
150 22,23 CUFC150300
180 22,23 CUFC180300

CUBG STAR 

• Specjalnie zaprojektowany segment.
• Duże przestrzenie pomiędzy segmentami wspomagają doskonale  

odsysanie pyłu.
• Uniwersalne zastosowania do betonu, granitu i posadzek ozdobnych.

6
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUBG1253C0
180 22,23 CUBG1803C0

BETON CUDY 

• Podwójny rząd segmentów.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu 

Carat BS-1253. (patrz strona 92)
• Do szlifowania betonu i twardych kamieni.

5
8x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CUDY125300
180 22,23 CUDY180300
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SZLIFIERKI KĄTOWE  

TARCZA WKLĘSŁA 

• Uniwersalna.
• Umożliwia cięcie po okręgu w kręgach betonowych i spustach.

7
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22,23 CHS1253000
230 22,23 CHS2303000
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SZLIFIERKI KĄTOWE – SZLIFIERKI DO BETONU  
SZLIFIERKI POWIERZCHNIOWE

ŚCIERNICA PCD 

• Segmenty najnowszej generacji PCD (diament polikrystaliczny).
• Usuwa resztki kleju, bitumy, farbę, resztki dywanów, epoksydy itd.
• Otwory w rdzeniu umożliwiają pracę z odciągiem pyłu 

Carat BS-125.. / BS-180.. (patrz strona 92)

10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

125 22.23 CPCD125300
180 22.23 CPCD180300

ŚCIERNICA DO TWARDEGO BETONU CUBHC 

• Do szlifowania szlifierkami do podłóg
• Uniwersalne mocowanie z otworem o średnicy 19 mm i śrubą M12
• 16 segmentów 40 x 10 x 10 mm

10
10x

Ø mm Wrzeciono Ø mm Indeks

250 19 CUBHC25000



46



MASZYNY

 Strona

Dla glazurników

Przecinarki do kafli  48

Przecinarki mostowe do formatów  56

Przecinarki ręczne  62

System poziomowania kafli  64

Mieszarki  65

Do prac budowlanych

Przecinarki stołowe do kamienia  68

Piły ścienne  82

Przecinarki  84

Przecinarka pierścieniowa  85

Kapówka do kamienia  86

Bruzdownice  87

Przecinarka do fug  91

Szlifierki do betonu  92

Spalinowa przecinarka jezdna  96

47



48

PRZECINARKI DO KAFLIMICROCOUP 180 ALU

REGULOWANA PROWADNICA CIĘCIA

CIĘCIE UKOSOWE

• Kompaktowa przecinarka do kafli.
• Solidny stolik roboczy z odlewu aluminiowego.
• Posiada tarczę diamentową CSMC do kafli Ø 180 mm.

WYGODA W TRANSPORCIE

Dane techniczne Microcoup

Moc kW (hp) 0,75 (1,0)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 180x25,40
Maks. grubość materiału cm 3
Waga kg 16
Indeks BUJ180A000

UCHWYT NA KABEL

PŁYTKI str. 32/33 
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TC-1800 PRZECINARKI DO KAFLI

• Ręczna pilarka tarczowa do kafli wyposażona w prowadnicę.
• Doskonałe cięcie kafli i płytek betonowych.
• Wyposażona w wyłącznik PRDC.
• Wyposażona w tarczę diamentową Ø 180 mm oraz prowadnicę.
• TC-1800 PRO zawiera 3 prowadnice dł. 40 cm + mocowanie 
• TC-1800 RENTAL zawiera 1 prowadnicę 140 cm 

Dane techniczne TC-1800

Moc kW (hp) 1,8 (2,5)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 180x22,23
Maks. grubość materiału cm 5,5
Waga kg 6,7
Indeks  TC-1800 PRO MZMB18APRO
Indeks  TC-1800 RENTAL MZMB18AREN

Osprzęt Indeks

Prowadnica 40 cm MZMBAR0400
Prowadnica 140 cm MZMBAR1400
Chwytak prowadnicy MZMBAK0000
Łącznik do prowadnic MZMBARK000
Tarcza diamentowa Ø 180 mm CDTCC18030

ODSYSANIE PYŁU

REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

CHŁODZENIE WODNE

LISTWA PROWADZĄCA Z ZACISKAMI

PŁYTKI/ KAMIEŃ str. 23
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PRZECINARKI STOŁOWENOWE  
MODELE 2022

50

PRZECINARKA MOSTOWA

PRZECINARKA DO KAFLI

PRZECINARKA STOŁOWA 
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ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE

DEMONTOWALNY BASEN WODNY

SKŁADANE NOGI

INFORMACYJNY KOD QR

PRZECINARKI STOŁOWE

Najnowsza generacja pilarek firmy Carat już w sprzedaży. Piły produkowane od 2022 roku mają 
znaczące ulepszenia w stosunku do poprzednich modeli. 
 
• Wszystkie maszyny mają wyjmowaną tackę na wodę, co znacząco ułatwia czyszczenie.
• Pompę wody o większej mocy można wyłączyć i łatwo ją odłączyć.
• Wszystkie nogi i podstawy są składane, a maszyny mają stałe koła do transportu.
• Wyposażone w punkt informacyjny:zeskanuj kod QR, aby uzyskać wszystkie informacje.

MODERNIZACJE W PORÓWNANIU DO PORZEDNICH MODELI
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NOWE  
MODELE 2022 CARACOUP

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

SŁADANE NOGI

Maszyna do bardzo 
precyzyjnych cięć.

PROWADZENIE ŁOŻYSKOWANE  

PŁYTKI / KAMIEŃ   str. 32/33
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PRZECINARKI DO KAFLI 

CIĘCIE UKOSOWE DO 45°

ZDEJMOWANE PRZEDŁUŻENIE STOŁU  +10CM

DEMONTOWALNY BASEN WODNY

MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA  +10CM

Maks.
Netto

• Nadaje się do cięcia wszystkich płytek i kamienia naturalnego do maksymalnej grubości 4 cm i o 30% większej
   mocy silnika.
• Zawiera zdejmowane przedłużenie stołu (10 cm), kółka transportowe, regulowaną prowadnicę materiału  
   i diamentową tarczę do płytek i kamienia naturalnego Ø 200 x 25,40mm typ CDCM.

Osprzęt patrz strona  80

Dane techniczne Caracoup 60 Caracoup 104

Moc kW (hp) 1,3 (1,8) 1,3 (1,8)
Napięcie robocze V 230 230
Ø tarczy diamentowej mm 200x25,40 200x25,40
Maks. grubość materiału cm 4 4
Długość cięcia netto cm 60 104
Maks. długość cięcia cm 70 112
Maks. cięcie po przekątnejcm 42x42 73x73
Waga kg 62 74
Wymiary transportowe cm 125x57x65 166x57x65
Indeks  GK0600000S GK1040000S
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NOWE  
MODELE 2022 CARACOUP ALU

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN 

Ze składanymi nogami.

ALUMINIOWA PODSTAWA  

Maszyna do  
wysokoprecyzyjnych cięć.

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE 

POMPA Z OSOBNYM WŁĄCZNIKIEM

PŁYTKI / KAMIEŃ   str. 32/33
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PRZECINARKI DO KAFLI 

CIĘCIE UKOSOWE DO 45°

DEMONTOWALNY BASEN

SKŁADANE NOGI

MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA +10CM

•  Nadaje się do cięcia wszystkich płytek i kamienia naturalnego do maksymalnej grubości 4 cm przy o 30% 
większej mocy silnika.

• W tym laser, kółka transportowe, regulowana prowadnica materiału i diamentowe ostrze do płytek i kamienia  
   naturalnego.
Ø200x25,40mm typ CDCM

Dane techniczne Caracoup 100 Alu Caracoup 120 Alu

Moc kW (hp) 1,3 (1,8) 1,3 (1,8)
Napięcie robocze V 230 230
Ø tarczy diamentowej mm 200x25,40 200x25,40
Maks. grubość materiału cm 4 4
Długość cięcia netto cm 100 120
Maks. długość cięcia cm 110 130
Maks. cięcie po przekątnejcm 70x70 85x85
Waga kg 71 75
Wymiary transportowe cm 169x60x68 189x60x68
Indeks GC1000L00S GC1200L00S

Maks.
NETTO

Osprzęt patrz strona  80
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P-SERIE 3510 & 3512

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN 

Ze składanymi nogami.

ALUMINIOWA PODSTAWA  

ZAWIERA STÓŁ BOCZNY

NOWE  
MODELE 2022

Z mocnym i trwałym pokrętłem.

POSUW ŁAŃCUCHOWY 

POMPA Z OSOBNYM WŁĄCZNIKIEM

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33

Maszyna do 
precyzyjnych cięć.

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE 
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CIĘCIE UKOSOWE DO 45°

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE STOŁU

SKŁADANE NOGI

MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA +20CM

PRZECINARKI MOSTOWE

• Nadaje się do cięcia wszystkich kafli, kamienia naturalnego, betonu i klinkieru.

Dane techniczne P-3510 P-3512

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0) 2,2 (3,0)
Moc kW (hp) 400V 2,2 (3,0) 2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11 11
Długość cięcia netto cm 100 120
Maks. długość cięcia cm 120 140
Maks. cięcie po przekątnej cm 70x70 85x85
Waga kg 104 107
Wymiary transportowe cm 177x75x78 197x75x78
Indeks  230V GP3510L000 GP3512L000
Indeks  400V GP3510LK00 GP3512LK00

NETTO
Maks.

Osprzęt patrz strona  80
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P-SERIE 3515 & 3520

Dla wiekszej stabilnosci.

WYŻSZA, ALUMINIOWA PODSTAWA 

NOWE  
MODELE 2022

Z mocnym i trwałym pokrętłem.

POSUW ŁAŃCUCHOWY 

Maszyna do 
precyzyjnych cięć.

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE

POMPA Z OSOBNYM WŁĄCZNIKIEM 

SYSTEM BLOKOWANIA USTAWIEŃ

ZAWIERA STÓŁ BOCZNY

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33
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CIĘCIE UKOSOWE DO 45° SKŁADANE NOGI

MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA +20CM

PRZECINARKI MOSTOWE

• Idealna do cięcia wszelkich kafli, kamienia naturalnego, płyt betonowych i klinkieru.

Dane techniczne P-3515 P-3520

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0) 2,2 (3,0)
Moc kW (hp) 400V 2,2 (3,0) 2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11 11
Długość cięcia netto cm 150 200
Maks. długość cięcia cm 170 220
Maks. cięcie po przekątnej cm 106x106 141x141
Waga kg 130 152
Wymiary transportowe cm 228x74x85 278x74x85
Indeks  230V GP3515L000 GP3520L000
Indeks  400V GP3515LK00 GP3520LK00

DEMONTOWALNY BASEN 

NETTO
Maks.

Osprzęt patrz strona  80
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P-3510 ST

Ze składanymi nogami.

STALOWA PODSTAWA  

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN 

NOWE  
MODELE 2022

Z mocnym i trwałym pokrętłem.

POSUW ŁAŃCUCHOWY 

Maszyna do 
precyzyjnych cięć.

ŁOŻYSKOWANE PROWADZENIE

POMPA Z OSOBNYM WŁĄCZNIKIEM 

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33
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CIĘCIE UKOSOWE DO 45°

HAK TRANSPORTOWY

SKŁADANE NOGI

MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA +20CM

PRZECINARKI MOSTOWE

• Idealna do cięcia wszelkich kafli, kamienia naturalnego, płyt betonowych i klinkieru.

Dane techniczne P-3510 ST

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0)
Moc kW (hp) 400V 2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11
Długość cięcia netto cm 100
Maks. długość cięcia cm 120
Maks. cięcie po przekątnej cm 70x70
Waga kg 105
Wymiary transportowe cm 172x74x76
Indeks GP3510LS00 

NETTO
Maks.

Osprzęt patrz strona  80
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SPRĘŻYNY DO CZYSTYCH CIĘĆŁAMANIE BEZ ZARYSOWAŃ

ALUMINIOWA PODSTAWA

Rodzaj Długość cięcia cm Cięcie po  
przekątnej cm

Indeks

Proficoup Evo 63 63 44x44 BUEV606300
Proficoup Evo 88 88 62x62 BUEV608800
Proficoup Evo 103 103 72x72 BUEV601030
Proficoup Evo 133 133 94x94 BUEV601330
Proficoup Evo 163 163 115x115 BUEV601630
Kółko tnące do Proficoup Ø 15 mm BU49100000

RĘCZNE PRZECINARKI DO PŁYTEK

• Solidna podstawa aluminiowa zdecydowanie wpływa na ciężar.
• Profesjonalne prowadzenie materiału regulowane na całej długości.
• Komfortowe łamanie kafli bez zarysowań.
• Składane wsporniki po obu stronach.
• Maks. grubość materiału 15 mm.

DWUSTRONNA SKALA

PROFICOUP EVO
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Rodzaj Długość 
cięcia cm

Cięcie po  
przekątnej cm

Indeks

Superpro 450 45 32x32 BU30450000
Superpro 600 60 42x42 BU30600000
Superpro 750 75 52x52 BU30750000
Superpro 900 90 62x62 BU30900000
Kółko tnące  
do Superpro Ø 22 mm BU49200000

Rodzaj Długość 
cięcia cm

Cięcie po  
przekątnej cm

Indeks

Excellent 60 40x40 BU50600000
Kółko do cięcia do 
Excellent

Ø 21 mm BU49300000

Rodzaj Długość 
cięcia cm

Cięcie po  
przekątnej cm

Indeks

TSP-60 60 40x40 BU10600000
TSP-60 Kółko 
tnące

Ø 10 mm BU49400000

RĘCZNE PRZECINARKI DO PŁYTEK

RĘCZNE PRZECINARKI DO PŁYTEK

RĘCZNA PRZECINARKA TSP-60

RĘCZNA PRZECINARKA DO CIĘCIA PŁYTEK EXCELLENT

• Amortyzowane sekcje stolika roboczego pozwalają dokładnie i stabilnie ciąć nawet duże kafle.
• Maks. grubość płytek 1,9 cm.

• Dodatkowe wsparcie do dużych płytek.
• W plastikowej walizce.
• Maks. grubość płytek 1,5 cm.

• Stół do ręcznego cięcia płytek ze składanymi nogami  
do cięcia w pozycji stojącej.

• Z szerokimi bokami i dodatk. bocznymi wspornikami 
materiału.

STÓŁ DWUSTRONNY BOCZNY
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SYSTEM POZIOMOWANIA KAFLI CARAT

• Szybkie, proste i dokładne poziomowanie dużych kafli.
• Doskonałe na ścianach i podłogach.
• Zestaw dostarczany jest w wiadrze, zawiera 100 pasków i zacisków.

Osprzęt Indeks

Paczka 100 pasków BTNS010000
Paczka 100 zacisków BTNS020000
Chwyty BTNS030000

Opis Indeks

Kompletny zestaw BTNSSET000

PO

PRZED

SYSTEM POZIOMOWANIA KAFLI CARAT
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W SOLIDNEJ PLASTIKOWEJ WALIZCE

SPYTAJ SPRZEDAWCĘ TAKŻE  
O MIESZARKI HIKOKI UM12VST2
UM16VST2, UM22VST LUB UM36DAW4Z

ZAWIERA PRZEDŁUŻKĘ 14 CM

MONTAŻ MIESZADŁA M14

UCHWYTY ANTYPOŚLIZGOWE

Bardzo żywotny silnik, 
dwa biegi, regulowany 
elektronicznie.

Typ 1900 Typ 1600

TRWAŁY SILNIK

Dane techniczne Typ 1600 Typ 1900

Moc kW (hp) 1,6 (2,2) 1,9 (2,6)
Napięcie robocze V 230 230
Waga kg 11 13
Indeks BUI0010000 BUI0020000

Opis Indeks

Mieszadło Ø 14 cm BUI0010140
Mieszadło Ø 16 cm BUI0010160

MIESZARKITYP 1600 & 1900



WIADRO ZAMYKANE MIESZADŁEM

ŁATWY DO NAPEŁNIENIA

CZUJNIK TERMICZNY

Czujnik termiczny chroni silnik 
przed przegrzaniem.

Dane techniczne

Moc kW (hp) 1,2 (1,6)
Napięcie robocze V 230
Pojemność wiadra l 65
Maksymalna waga mieszaniny kg 50
Waga kg 24
Indeks BUI005S00X

Opis Indeks

Pojemnik do miksera 50 super (65 litrów) XSM036-000

Mikser jest łatwy  
w transporcie nawet 
z pełnym zbiornikiem.

ŁATWY TRANSPORT

Rozkładalny do trzech osobnych 
części - łatwiej go spakować
do transportu.

KOMPAKTOWY

MIKSERYMIKSER 50 SUPER

66
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 X-COUP 350

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ CIĘTEGO MATERIAŁU 11 CM

SKŁADANE NOGI

KOŁA TRANSPORTOWE

Swobodnie mieszczą się w drzwiach.

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33
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SZEROKOŚĆ PRZEŚWITU 30,4 CM

PROSTA WYMIANA TARCZY

REGULOWANA PRZYSTAWKA KĄTOWA

CIĘCIE UKOSOWE DO 45°

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

• Uniwersalna kapówka do cięcia każdego rodzaju kamienia, betonu, płytek, płyt stropowych etc.

Dane techniczne X-coup 350

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 15,5
Maks. długość cięcia cm 80
Waga kg 75
Wymiary transportowe 118x59x70
Indeks BEX3500000 

30.4 cm

Osprzęt patrz strona  80
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NOWE  
MODELE 2022 T-3510

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY

Ze składanymi nogami.

ALUMINIOWA PODSTAWA  

ŁOŻSYKOWANY WÓZEK STOŁOWY

KOŁA TRANSPORTOWE

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33
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CIĘCIE UKOSOWE DO 45° SKŁADANE NOGI

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

Dane techniczne T-3510

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0)
Moc kW (hp) 400V 2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 13,5
Długość cięcia netto cm 54
Maks. długość cięcia cm 70
Maks. cięcie po przekątnej cm 38x38
Waga kg 74
Wymiary transportowe cm 125x79x67
Indeks 230V GT3510L000
Indeks 400V GT3510LK00

• Uniwersalna pilarka stołowa do cięcia każdego rodzaju kamienia, betonu, płyt, kafli etc.

ŁOŻYSKOWANY WÓZEK PILARKIDEMONTOWALNY BASEN WODNY

Osprzęt patrz strona  80
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NOWE  
MODELE 2022 T-4010

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

Ze składanymi nogami.

ALUMINIOWA PODSTAWA  

LASEROWA LINIA CIĘCIA

KOŁA TRASPORTOWE

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31
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CIĘCIE UKOSOWE DO 45° SKŁADANE NOGI

MAKSYMALNY PRZEŚWIT 31 CM

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

Dane techniczne T-4010

Moc kW (hp) 230V 2,2 (3,0)
Moc kW (hp) 400V 2,2 (3,0)
Ø tarczy diamentowej mm 400x25,40
Maks. grubość materiału cm 14
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 16
Długość cięcia netto cm 54
Maks. długość cięcia cm 70
Maks. cięcie po przekątnej cm 38x38
Waga kg 76
Wymiary transportowe cm 125x79x70
Indeks 230V GT4010L000
Indeks 400V GT4010LK00

31 CM

• Uniwersalna pilarka stołowa do cięcia każdego rodzaju kamienia, betonu, płyt, kafli etc.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY

Osprzęt patrz strona  80
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NOWE  
MODELE 2022 T-5010

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

ALUMINIOWA PODSTAWA  

LASEROWA LINIA CIĘCIA

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31
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SKŁADANE NOGI

BLOKOWANIE USTAWIEŃ

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

Dane techniczne T-5010

Moc kW (hp) 230V 2,8 (3,8)
Moc kW (hp) 400V 3,0 (4,1)
Ø tarczy diamentowej mm 500x25,40
Maks. grubość materiału cm 17
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 23.5
Długość cięcia netto cm 52
Maks. długość cięcia cm 80
Maks. cięcie po przekątnej cm 37x37
Waga kg 117
Wymiary transportowe cm 150x82x89
Indeks 230V GT5010L000
Indeks 400V GT5010LK00

ŁOŻYSKOWANY WÓZEK PILARKI

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

• Idealna do cięcia cegieł wapiennych i silikatów.

Osprzęt patrz strona  80
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NOWE  
MODELE 2022 T-6010

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

ALUMINIOWA PODSTAWA  

SYSTEM BLOKOWANIA USTAWIEŃ

KOŁA TRANSPORTOWE

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31
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ŁOŻYSKOWANY WÓZEK

DEMONTOWALNY BASEN  WODNY IDEALNA DO SILIKATÓW

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

Dane techniczne T-6010

Moc kW (hp) 230V 2,8 (3,8)
Moc kW (hp) 400V 4,0 (5,5)
Ø tarczy diamentowej mm 600x25,40
Maks. grubość materiału cm 22
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 28,5
Długość cięcia netto cm 65
Maks. długość cięcia cm 80
Maks. cięcie po przekątnej cm 46x46
Waga kg 130
Wymiary transportowe cm 172x82x95
Indeks 230V GT6010L000
Indeks 400V GT6010LK00

• Idealna do cięcia cegieł wapiennych i silikatów.

SKŁADANE NOGI

Osprzęt patrz strona  80
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NOWE  
MODELE 2022 T-7010

ALUMINIOWA PODSTAWA  

LASEROWA LINIA CIĘCIA

Tarcze do tej maszyny Indeks

Beton Ø 700x30/25,40mm CNCM700500
Cegła Ø 700x30/25,40mm CNAM700500
Uniwersalna Ø 700x30/25,40mm CNEM700500

Do łatwego czyszczenia.

DEMONTOWALNY BASEN WODNY 

KOŁA TRANSPORTOWE
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MAKS. WYSOKOŚĆ CIĘTEGO MATERIAŁU 35CM!

PRZECINARKI STOŁOWE DO KAMIENIA

Dane techniczne T-7010

Moc kW (hp) 4.0 (5.5)
Napięcie robocze V 400V
Ø tarczy diamentowej mm 700x25.40
Maks. grubość materiału cm 28
Maks. grubość materiału cm (w 2 przejściach) 35
Długość cięcia netto cm 65
Maks. długość cięcia cm 80
Maks. cięcie po przekątnej cm 46x46
Waga kg 144
Wymiary transportowe cm 172x82x110
Indeks GT7010LK00

ŁOŻYSKOWANY WÓZEK

DEMONTOWALNY BASEN  WODNY

• Idealna do przecinania cegieł i silikatów.

SKŁADANE NOGI

Osprzęt patrz strona  80
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OSPRZĘT

STÓŁ ROLKOWY

STÓŁ POMOCNICZY CARACOUP GKT

Rodzaj Stół pomocniczy  
Caracoup

Stół boczny
do serii P

Stół rolkowy Listwa
prowadząca

Caracoup 60 i 104 •
Caracoup ALU 100 i 120 • • •
GP-3510 ST • • •
GP-3510 i GP-3512 • • •
GP-3515 •
GP-3520 • • •
X-Coup
Indeks GKT0000000 GPT0000000 GPR0000000 GPA0000000

STÓŁ BOCZNY DO SERII P GPT

LISTWA PROWADZĄCA
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OSPRZĘT

Rodzaj Docisk
do płytek

Kola
transportowe

Taca na szlam

Caracoup 60 i 104 •
Caracoup ALU 100 i 120 • •
GP-3510 ST •
GP-3510 i GP-3512 • •
GP-3515 •
GP-3520 •
X-Coup • •
Indeks GPK0000000 GWS0000000 BEXRST0000

TACA NA SZLAM

KOŁA TRANSPORTOWEDOCISK DO PŁYTEK
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PIŁY ŚCIENNEMZ-300 & MZ350

ZINTEGROWANE CHŁODZENIE WODĄ

ALUMINIOWA OSŁONA

• Idealne maszyny do wycinania otworów w murach ceglanych
 lub betonowych.
• Zamknięcie piły podczas cięcia powoduje brak rozprysku wody
 i ekstrakcji kurzu poza obszar pracy.
• Szybkie i dokładne cięcia w betonie i kamieniu.
• Bardzo lekka osłona wykonana z odlewu aluminiowego.
• Wyposażona w jedną walizkę aluminiową.

WYŁĄCZNIK PRDC

Dane techniczne MZ-300 MZ-350

Moc kW (hp) 2,1 (2,8) 2,1 (2,8)
Napięcie robocze V 230 230
Ø tarczy diamentowej mm 300x30,00 350x25,40
Maks. gł. cięcia cm 11,5 14
Waga kg 11,2 12
Indeks MZW3000000 MZW3500000

ŁATWA NASTAWA GŁĘBOKOŚCI

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31
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W-5421 PIŁY ŚCIENNE

• Pracuje z normalnym napięciem (230V).
• Wyłącznik PRCD.
• Wyposażona w prowadnicę, filtry, tarcze diamentowe Ø 350, 450
 i 540 mm oraz walizkę transportową.

Dane techniczne W-5421

Moc kW (hp) 2,2 (2,8)
Napięcie robocze V 230
Maks. Ø tarczy diamentowej mm 540x30,00
Maks. grubość materiału cm 21
Waga kg 4,6
Indeks MZW5421SET

Osprzęt Indeks

Prowadnica 1,3 m MZW5421130
Prowadnica 2,3 m MZW5421230

Tarcze do betonu do tej maszyny Indeks

Ø 350x30,00 MM CWB3505000
Ø 450x30,00 MM CWB4505000
Ø 540x30,00 MM CWB5405000

MASZYNA W PROWADNICY

KOMPLETNY ZESTAW
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PRZECINARKI

OSŁONA Z ODLEWU MAGNEZOWEGO

• Osłona przeciwbryzgowa i rolki prowadzące są zdejmowane  
bez użycia narzędzi.

• Zintegrowane zaopatrzenie w wodę.
• Przełącznik PRCD.
• DS-4000 może być wyposażona w zlicowany kołnierz, dzięki  

czemu możliwe do przycięcia na równi z powierzchnią.

Osprzęt Indeks

Osłona przeciwpyłowa DS-3500 MZDSSK3500
Osłona przeciwpyłowa DS-4000 MZDSSK4000
Okładka do cięcia licowanego DS-4000 MZDSFS4100
Zestaw do cięcia licowanego DS-4000 MZDSFS4200

Tarcza do cięcia licowanego Ø tarczy diament. mm Indeks

Concrete CS MASTER 400x25.40 CSM4004BF0 OSŁONA DO ODSYSANIA PYŁU

Dane techniczne DS-3500 DS-4000

Moc kW (hp) 2,8 (3,8) 3,2 (4,4)
Napięcie robocze V 230 230
RPM 4 500 3 900
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40 400x25,40
Maks. gł. cięcia cm 12.5 15
Waga kg 7,9 9,6
Indeks MZDS350000 MZDS400000

DS-3500 & DS-4000

UNIVERSALNE  str. 24

BETON str. 25

CEGŁA str. 27

PŁYTKI str. 28

LED INDICATOR THAT INDICATES 
WHEN THE MACHINE IS OVERLOADED
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PRZECINARKA PIERŚCIENIOWA

• Regulacja tarczy jednym pokrętłem.
• Wskaźnik LED pokazuje obciążenie do cięcia  

z maksymalną wydajnością.
• Koła prowadzące z trzema rowkami dla precyzyjnego  

i scentralizowanego korzystania z piły.

GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 22 CM

PROSTA WYMIANA TARCZ PIERŚCNIENIOWYCH

RS-3300

Dane techniczne RS-3300

Moc kW (hp) 3,2 (4,4)
Napięcie robocze V 230
RPM 2 850
Ø tarczy diamentowej mm 330
Maks. gł. cięcia cm 22
Waga kg 12,9
Indeks MZRS330000

Osprzęt Ø mm Indeks

Tarcza pierścieniowa abrazywna* 330 CRSA330000
Tarcza pierścieniowa do betonu* 330 CRSC330000
Kółka prowadzące 22 CRSDW10000

* Pilarka dostarczana jest zawsze w komplecie z kółkami prowadzącymi.

22 CM

ZINTEGROWANE ZŁĄCZE WODNE
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KAPÓWKA DO CEGIEŁ

• Idealna kapówka do kamienia, polbruku, betonu, cegieł.
• Do cięcia na sucho i mokro.
• Odciąg pyłu = komfort pracy bez kurzu.

EASYCOUPNEXT 350

SZCZOTKI REDUKUJĄCE POWSTAWANIE PYŁU

MOCNY ŁOŻYSKOWANY STÓŁ

Dane techniczne EasyCoupNext

Moc kW (hp) 2,2 (3,0)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 350x25,40
Maks. grubość materiału cm 11
Maks. długość cięcia cm 24
Waga kg 38
Indeks BUC350N000

UNIVERSALNE str. 29

BETON str. 30

CEGŁA str. 31

PŁYTKI             str. 32/33

TRWAŁA I WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA
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BRUZDOWNICE

• Minimum pyłu dzięki specjalnej osłonie przeciwpyłowej.
• Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarcz.
• Zawiera walizkę transportową i 2 tarcze typu MASTER UNIVERSAL
 Ø 125 mm.

REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

REGULOWANA SZEROKOŚĆ CIĘCIA

SL-1253N DUSTEC®

Dane techniczne SL-1253N

Moc kW (hp) 1,7 (2,3)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 125x22.,23
Maks. gł. cięcia cm 2,7
Zakres szerokości cięcia cm 1,3 - 4
Waga kg 4,8
Indeks MZSL1253NS

SZCZOTKI REDUKUJĄCE POWSTAWANIE PYŁU

UNIVERSALNE  str. 6

BETON str. 12

CEGŁA str. 14

ODCIĄGANIE PYŁU

MAKS GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 2,7 CM
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BRUZDOWNICE

• Przełącznik typu Halla jest odporny na kurz i wodę.
• Duża lopatka włącznika ułatwia chwyt w różnych pozycjach.
• Inteligentne sterowanie elektroniczne zapewniające stałą prędkość, 

łagodny rozruch, ochronę przed przeciążeniem i ochronę termiczną.
• Zawiera walizkę transportową i 2 tarcze diamentowe typu CE Master
 uniwersalne Ø 125 mm.

SL-1255 DUSTEC®

SZYBKA I ŁATWA WYMIANA TARCZ

SYSTEM QUICK WYMIANY TARCZ

Dane techniczne SL-1255

Moc kW (hp) 1,8 (2,5)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 125x22,23
Maks. gł. cięcia cm 4
Zakres szerokości cięcia cm 3,5
Waga kg 4,7
Indeks MZSLB1255S

UNIVERSALNE  str. 6

BETON str. 12

CEGŁA str. 14

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

ODCIĄG PYŁU
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BRUZDOWNICE

SL-1502
• Niezwykle głębokie cięcia.
• Minimalne wytwarzanie pyłu dzięki specjalnej osłonie piły.
• Zawiera walizkę transportową i 2 tarcze diamentowe, typ CE Master
 uniwersalne Ø 150 mm.
• Do cegieł i betonu. 

SL-1506X

• Wycinanie frezowanych resztek w bruździe nie jest już konieczne.
• Zawiera walizkę transportową i 6 tarcz diamentowych, typ uniwersalny 

Ø 150 mm.
• Nadaje się tylko do cegły i wapienia.
• Dodatkowe pierścienie dystansowe w celu użycia mniejszej liczby ostrzy. REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA

DOSTĘPNA TAKŻE Z 6 TARCZAMI

SL-1502 & SL-1506X DUSTEC® 

UNIVERSALNE  str. 6

BETON str. 12

CEGŁA str. 14

SL-1506X

SL-1502

Dane techniczne SL-1502 SL-1506X

Moc kW (hp) 2,0 (2,7) 2,0 (2,7)
Napięcie robocze V 230 230
Ø Tarczy diamentowej 150x22.23 mm 2 6
Maks. gł. cięcia cm 5 5
Zakres szerokości cięcia cm 0,7 - 5 0,7 - 5
Stała głębokość cięcia  
6 tarczami cm

- 2,1

Waga kg 6,5 6,5
Indeks MZSLB1502S MZSLB1506X

ODSYSANIE PYŁU

LASEROWA LINIA CIĘCIA
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BRUZDOWNICE

• Potężna moc bruzdownicy (2500W).
• 6 kółek dla maksymalnego wsparcia podczas cięcia.
• Silnik wyposażony w zaawansowaną ochronę,  

w tym miękki start, ochronę przeciążeniową i bezpieczeństwo termiczne.
• Opcjonalny system szyn zapewnia maksymalny komfort podczas cięcia.
• Zawiera wózek transportowy i 2 tarcze diamentowe
 CE Master uniwersalne Ø 150 mm.

SL-1505 DUSTEC®

PROSTA WYMIANA TARCZ

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY TARCZ

Dane techniczne SL-1505

Moc kW (hp) 2,5 (3,4)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 150x22,23
Maks. gł. cięcia cm 5
Zakres szerokości cięcia cm 0,7 - 4,7
Waga kg 7,2
Indeks MZSLB1505S

UNIVERSALNE  str. 6

BETON str. 12

CEGŁA str. 14

ODSYSANIE PYŁU

Osprzęt Indeks

Carat Prowadnica 140 cm MZSLB14000
Zestaw zacisków uszczelniających Carat MZSLB10000

OPCJONALNA PROWADNICA
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PRZECINARKA DO FUG

• Minimum pyłu dzięki unikalnej osłonie ze szczotkami.
• Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarcz.
• Wykonana we współpracy z TNO.
• Zawiera walizkę transportową, elastyczny wąż do połączenia  

niemal wszystkich standardowych odkurzaczy.

PEŁNY PRZEGLĄD POLA PRACY

 JC-1253N DUSTEC® 

Dane techniczne JC-1253N

Moc kW (hp) 1,5 (2,0)
Napięcie robocze V 230
Ø tarczy diamentowej mm 125x22,23
Waga kg 4,3
Indeks MZJC1253N0

SPOINY MIĘKKIE str. 36

SPOINY TWARDE str. 37

ODSYSANIE PYŁU

DO CIĘCIA PUNKTOWEGO
O GŁĘBOKOŚCI DO 8 CM
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SZLIFIERKI DO BETONU

• Do bezpyłowego szlifowania i wyrównywania podłóg i ścian.
• System szybkiej wymiany ściernic diamentowych.
• Efektem pracy maszyną jest powierzchnia gotowa do ostatecznego
 wykończenia.
• Wyposażona w walizkę transportową.

 BS-1253N DUSTEC®

PRACA PRZY ŚCIANIE

OSŁONA ZE SZCZOTEK

Dane techniczne BS-1253N

Moc kW (hp) 1,7 (2,3)
Napięcie robocze V 230
Ø ściernicy diamentowej mm 125x22,23
Waga kg 3,3
Indeks MZBS1253N0

BETON str. 40

CEGŁA str. 40

Osprzęt Indeks

Zestaw szczotek wymiennych XAM-6C57006C

MOCNY SILNIK 1700W
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SZLIFIERKI DO BETONU

• Z elektronicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i termicznym.
• Elektronika o stałej prędkości dla równomiernego wykończenia 

powierzchni.
• Zmienna prędkość dla różnych zastosowań.
• Wskaźnik obciążenia LED umożliwia operatorowi szlifowanie  

z maksymalną wydajnością.
• Wyłącznik zapobiegający ponownemu uruchomieniu z efektem Halla 

jest odporny na kurz.
• Regulowany, ergonomiczny uchwyt przedni.
• Osłona przeciwpyłowa z zawieszeniem sprężynowym i wymiennym 

włosiem szczotek skutecznie zbiera kurz.
• Beznarzędziowa, przesuwna osłona  do szlifowania krawędzi.
• Zawiera walizkę transportową.

REPLACEABLE BRUSHES

PRACA PRZY ŚCIANIE

PRO 125 DUSTEC® 

Dane techniczne Pro Grinder 125

Moc kW (hp) 2,0 (2,7)
Napięcie robocze V 230
Ø ściernicy diamentowej mm 125x22,23
Waga kg 4,7
Indeks MZBS125400

BETON str. 40

CEGŁA str. 40

Osprzęt Indeks

Szczotka mała XAGBS1008150
Szczotka duża XAGBS1008550

REGULOWANY UCHWYT

ODDSYSANIE PYŁU
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TwoGrip 125

TwoGrip 180

SZLIFIERKI DO BETONU

• Wysoka przepustowość dzięki silnikowi o mocy 2200 W.
• Szczególnie cicha praca.
• Skuteczne odsysanie i automatyczne uszczelnianie za pomocą pierścienia 

szczotkowego z sprężystym zawieszeniem.
• Zawiera walizkę transportową.

• Ten poręczny wózek jeszcze bardziej ułatwia pracę. Mocując
 szlifierkę w tym wózku możesz szlifować podłogę stojąc.
• Zintegrowany przedłużacz o długości 3 m, włącznik i gniazdko ścienne.
• Regulowana wysokość.
• Koło obrotowe zapewniające optymalną zwrotność.

SZLIFIERKI TWOGRIP BS-125 & 180 DUSTEC®

WÓZEK ROBOCZY

REGULACJA PRĘDKOŚCI

BETON str. 40

CEGŁA str. 40

Osprzęt Indeks

Wózek roboczy MZBSTRL000

Dane techniczne TwoGrip 125 TwoGrip 180

Moc kW (hp) 2,2 (3,0) 2,2 (3,0)
Napięcie robocze V 230 230
Ø ściernicy diament. mm 125x22,23 180x22,23
Wymiary mm 246x280x325 246x280x325
Waga kg 5,8 5,9
Indeks MZBS125500 MZBS180500

PRACA PRZY ŚCIANIE

SILNIK 2200W
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SZLIFIERKI DO BETONU

• Szlifierka do betonu 180 mm o dużej wytrzymałości i doskonałej  
kontroli zapylenia.

• Zmienna prędkość dla różnych zastosowań.
• Wskaźnik LED do optymalizacji wydajności szlifowania  

przy przeciążeniu i ostrzeżenie o przegrzaniu.
• Regulowany, ergonomiczny uchwyt przedni zapewnia odstęp  

do szlifowania krawędzi.
• Solidny uniwersalny silnik 2000 W z elektroniką stabilizacji  

stałej prędkości.
• Zawiera walizkę transportową.

WYMIENNE SZCZOTKI

PRACA PRZY ŚCIANIE

PRO GRINDER 180 DUSTEC® 

Dane techniczne Pro Grinder 180

Moc kW (hp) 2,0 (2,7)
Napięcie robocze V 230
Ø ściernicy diamentowej mm 180x22,23
Waga kg 5
Indeks MZBS180400

BETON str. 40

CEGŁA str. 40

Osprzęt Indeks

Szczotka mała XAGBS30007
Szczotka duża XAGBS30009

REGULOWANY UCHWYT

ODDSYSANIE PYŁU



SPALINOWA PRZECINARKA JEZDNA

• Możliwość montażu tarczy po prawej stronie maszyny.
• Wskaźnik głębokości cięcia.
• Specjalny filtr cyklonowy do prac na sucho.
• Wysokiej jakości łożyskowanie.
• Silnik GX390.

VZ-500

ODPINANY ZBIORNIK WODNY

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

CONCRETE page 25

ASPHALT page 27

SILNIK HONDA GX390

Dane techniczne VZ-500

Motor Honda GX390 (benzyna)
Moc kW (hp) 9,65 (13,0)
Maks. Ø tarczy diamentowej 500x25,40
Maks. głębokość cięcia cm 18
Waga kg 106
Indeks RVZ5000000

CYKLONOWY FILTR POWIETRZA
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KORONY DIAMENTOWE

 Strona

Dobór właściwej korony  100

Korony diamentowe do betonu  

i twardego kamienia  102

Dobór właściwego adaptera  

do pracy na mokro  107

Akcesoria do koron diamentowych  108

Dobór właściwego adaptera  

do pracy na sucho  110

Korony do gniazd ściennych  111

Korony i akcesoria do cegieł  

i materialów abrazywnych  112

Koronki do gresów  

i kamienia naturalnego  118 

OBRÓBKA GLAZURNICZA

Szlifowanie diamentowe  124

Piaskowanie i polerowanie  

diamentowe  125
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 AND  
NOWY STANDARD KORON DIAMENTOWYCH

Bezpośrednie mocowanie korony do wiertnicy
CARAT na M30!
• 1 połączenie, wszystkie korony Ø M30.
• Bezpośrednie połączenie z wiertnicą.
• Jasna kolorystyka ułatwia właściwy dobór korony.
• Lekka waga.
• Praca jest bardziej kompaktowa.
• Sworzeń centrujący dostępny w akcesoriach.
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11

2

i

DOBÓR WŁAŚCIWEJ KORONY

Aby właściwie dobrać koronę do aplikacji trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

Jaki materiał?
Typoszereg koron Carat podzielony jest na dwie grupy:

Do pracy na mokro z materiałami takimi jak: 
BETON, MATERIAŁY TWARDE
Opracowane specjalnie do pracy z betonem (zwłaszcza zbrojonym)
oraz innymi typami twardych materiałów.

Do pracy na sucho w materiałach:  
BETON, TWARDY KAMIEŃ
Specjalnie opracowane do wierceń w betonie zbrojonym.  
Do użycia w wiertniach z mikroudarem jak np. A-2225

Do pracy na sucho w materiałach takich jak:
CEGŁA ELEWACYJNA, MATERIAŁY ABRAZYJNE
Specjalnie opracowane do pracy ze wszystkimi  
materiałami abrazyjnymi.

Jaki poziom jakości?
Liczba diamentów na skali umieszczonej na etykiecie korony informuje użytkownika o jakości
i sprawności narzędzia. Im więcej diamentów tym wyższe są te parametry.

10x

9x

 prędkość

 sprawność

Dodatkowe ikony określajace parametry koron
Spaw laserowy: zamontowane w ten
sposób segmenty gwarantują 100%
odporności na pęknięcia.

Segmenty TT: specjalne segmenty
Carat montowane na koronach.
Podobieństwo do zębów brzeszczotu
daje niezwykle szybkie cięcie inicjujące.

Fastip = szybkie wejście w materiał.

Wersja Dustec dopasowana  
do napędów wyposażonych w system
odpylania Dustec.

Nastroc®= system szybkiej wymiany
narzędzia.

LASER FASTIP

NASTROC
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LASER CONCRETE 

• Inne wymiary także dostępne na indywidualne zamówienie.

11,5

LASER

M30
10x

Ø mm Długość mm Indeks

14 200 EM01420050
14 300 EM01430050
16 200 EM01620050
16 300 EM01630050
18 300 EM01830050
20 300 EM02030050
22 300 EM02230050
24 300 EM02430050
25 300 EM02530050
26 300 EM02630050
28 300 EM02830050
29 300 EM02930050
31 300 EM03130050
31 400 EM03140050
36 300 EM03630050
36 400 EM03640050
41 300 EM04130050
41 400 EM04140050
46 300 EM04630050
46 400 EM04640050
51 300 EM05130050
51 400 EM05140050
51 500 EM05150050
56 300 EM05630050
56 400 EM05640050
61 300 EM06130050
61 400 EM06140050
66 300 EM06630050
66 400 EM06640050
71 300 EM07130050
71 400 EM07140050
76 300 EM07630050
76 400 EM07640050
81 70 EM08107050
81 300 EM08130050
81 400 EM08140050
86 300 EM08630050
86 400 EM08640050

KORONY DO BETONU I TWARDEGO KAMIENIA



103

KORONY DO BETONU I TWARDEGO KAMIENIA

LASER CONCRETE 

Ø mm Długość mm Indeks

91 300 EM09130050
91 400 EM09140050
101 300 EM10130050
101 400 EM10140050
111 300 EM11130050
111 400 EM11140050
121 300 EM12130050
121 400 EM12140050
126 300 EM12630050
126 400 EM12640050
131 300 EM13130050
131 400 EM13140050
141 400 EM14140050
151 400 EM15140050
161 400 EM16140050
166 400 EM16640050
171 400 EM17140050
181 400 EM18140050
201 400 EM20140050

ZESTAW KORON WIERTNICZYCH (nie zawiera wiertnicy) M30 

Zawartość

Ø mm : 31, 51, 81 en 131
Długość mm : 400
Connection : M30
Indeks : EMSET010NL



104

KORONY DO BETONU I TWARDEGO KAMIENIA

LASER CONCRETE 

• Inne wymiary także dostępne na indywidualne zamówienie.

10

LASER

M30

FASTIP 9x

Ø mm Długość mm Indeks

18 400 EC01840050
20 400 EC02040050
25 400 EC02540050
31 400 EC03140050
36 400 EC03640050
41 400 EC04140050
51 400 EC05140050
61 400 EC06140050
71 400 EC07140050
81 400 EC08140050
91 400 EC09140050
101 400 EC10140050
111 400 EC11140050
131 400 EC13140050
151 400 EC15140050
161 400 EC16140050

ZESTAW KORON M30 CLASSIC 

Zawartość

Ø mm : 31, 51, 81 i 131
Długość mm : 400
Connection : M30
Indeks : ECSET010NL
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KORONY DO BETONU I TWARDEGO KAMIENIA

CONCRETE, 5/4” UNC connector

• Lutowane srebrem.

7

FASTIP 10x

Ø mm Długość mm Indeks

220 400 EP22040020
250 400 EP25040020
275 400 EP27540020
300 400 EP30040020
350 400 EP35040020
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KORONY DO BETONU I TWARDEGO KAMIENIA

LASER CONCRETE DRY DRY BETON 

Dzięki koronie do betonu na sucho - DRY BETON - możesz łatwo
wiercić otwory w płytach stropowych i w zbrojonym betonie z funkcją
lekkiego udaru w połączeniu z systemem odciągu pyłu.

• Spirala wokół rdzenia korony zapewnia skuteczne chłodzenie 
i wydajne odsysanie pyłu.

• Bardzo stabilne wiercenie.
• Segmenty turbo (technologia Diatex) gwarantują 100% wydajności.

LASER TURBO DIATEX 10x

Ø mm Długość mm Indeks

52 300 ED05230020
57 300 ED05730020
62 300 ED06230020
68 300 ED06830020
72 300 ED07230020
82   60 ED08206020
82 300 ED08230020
92 300 ED09230020
102 300 ED10230020
112 300 ED11230020
122 300 ED12230020
127 300 ED12730020
132 300 ED13230020
142 300 ED14230020
152 300 ED15230020
162 300 ED16230020

Zawartość

Ø mm : 52, 82, 112 i 132
Długość mm : 300
Chwyt : 5/4”UNC
Indeks : EDSET04000

ZESTAW KORON DO BETONU NA SUCHO DRY M30 DRY BETON 
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DOBÓR WŁAŚCIWEGO ADAPTERA DO PRACY NA MOKRO

BC30100000

BC30200000

BC30300000

BC30400000

ES00400000

ES00500000

ES00510000

ES00410000

ANA040000

ANA050000

Wiertnica z mocowaniem
M30

Wiertnica
z 1/2”G

Wiertnica
z 5/4”UNC

Wiertnica
z NASTROC

KORONA DO PRACY NA
MOKRO ZE ZŁĄCZEM 1/2”

KORONA DO PRACY NA
MOKRO ZE ZŁĄCZEM 5/4’’

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M16

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M16

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA SUCHO
Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA SUCHO
Z GWINTEM M30

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M16

KORONA DO PRACY NA
MOKRO Z GWINTEM M16
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ADAPTERY NA GWINT ZEWNĘTRZNY M30

Opis Indeks

1/2”G ES00500000
5/4”UNC ES00510000
NT-NASTROC® ANA0500000
SDS-DI - 1/2”G (wewnętrzny) ES00560000
M16 (wewnętrzny) HDND001000
M18 (wewnętrzny) ES00530000

Opis Indeks

1/2”G BC30100000
5/4”UNC BC30200000
M30 BC30300000
M16 (external) BC30400000

Opis Indeks

1/2”G ES00400000
5/4”UNC ES00410000
NT-NASTROC® ANA0400000
SDS-DI ES00460000

ADAPTERY NA GWINT WEWNĘTRZNY M30

ADAPTERY NA GWINT ZEWNĘTRZNY M16

AAKCESORIA DO KORON MASTER I CLASSIC
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AKCESORIA DO KORON MASTER I CLASSIC

PRZEDŁUŻKI

• Przedłużka z chwytem 1/2”G : minimalna średnica korony 31 mm.
• Przedłużka z chwytem 5/4”G : minimalna średnica korony 51 mm.

Długość mm Chwyt maszynowy Indeks

100 1/2”G BC21100000
200 1/2”G BC21200000
300 1/2”G BC21000000
100 5/4”UNC BC22010000
200 5/4”UNC BC22020000
300 5/4”UNC BC22000000
400 5/4”UNC BC22040000

• Przedłużka z chwytem M30: minimalna średnica korony 41 mm.

Długość mm Chwyt maszynowy Indeks

150 M30 BCN1505000
300 M30 BCN3005000

• Do zastosowań z mocowaniem 5/8”x16UNF.

Długość mm Chwyt maszynowy Indeks

200 5/8”x 16UNF HDC0032000
300 5/8”x 16UNF HDC0033000

PRZEDŁUŻKI DO KORON Z MOCOWANIEM M30

PRZEDŁUŻKI DO KORON Z MOCOWANIEM M16
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Nie uźywać do SDS-Max

DOBÓR WŁAŚCIWEGO ADAPTERA DO PRACY NA SUCHO

Napęd z 13 mm
uchwytem wiertarskim

Napęd z uchwytem
SDS-Plus

Napęd z uchwytem
5/8”x16UNF HD01200000

(z wiertłem prowadzącym)

HDC2020000
(z wiertłem prowadzącym)

HDC0030000
(bez wiertła prowadzącego)

HD03000200

HD03000200

HD03010200

HT01500000

HD01000000
(z wiertłem prowadzącym)

HD01010000
(z wiertłem prowadzącym)

HDC2010000
(z wiertłem prowadzącym)

HDC0010000
(bez wiertła prowadzącego)

HD01600000
(z wiertłem prowadzącym)

HD01610000
(z wiertłem prowadzącym)

HDC2060000
(z wiertłem prowadzącym)

HDC0060000
(bez wiertła prowadzącego)

DŁUGOŚĆ
60 MM

DŁUGOŚĆ
150 MM

DŁUGOŚĆ
340 MM

DŁUGOŚĆ
60 MM

DŁUGOŚĆ
150 MM

DŁUGOŚĆ
340 MM

DŁUGOŚĆ
60 MM

DŁUGOŚĆ
150 MM

DŁUGOŚĆ
340 MM

HD03000200

HD03010200

HT03400000

HT03400000

HT03400000

HT01500000
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CARAT DO GNIAZD ŚCIENNYCH, Ø 82 mm

• Gwint M16 do montażu na wrzecionie oraz na uchwytach Dustec.
• Długość robocza: 60 mm.
• Spawane laserowo, gwarantowana 100% odporność na wyłamanie.

LASER

Liczba segmentów TT Wysokość segmentu Indeks

5 9.5 mm HTS082604S

Liczba segmentów TT Wysokość segmentu Indeks

4 9.5 mm HTS082604P

Liczba segmentów Wysokość segmentu Indeks

4 7 mm HTS068604E
4 7 mm HTS082604E

Liczba segmentów TT Wysokość segmentu Indeks

4 9.5 mm HDN0820605

• 20 zębów TT do bardzo szybkiego wiercenia.
• Mniej tarcia dzięki zastosowaniu cieńszego korpusu.

Liczba segmentów TT Wysokość segmentu Indeks

20 9 mm HTB0826040

KORONA DUSTEC® SUPERDUSTEC®

KORONA DUSTEC® PREMIUM

KORONA DUSTEC® ECONOMY

ONA NASTROC®, M30

KORONA BRILLIANT

KORONY DO GNIAZD ŚCIENNYCH
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

KORONA CARAT NA SUCHO, długość 60 mm x M16

• Z otworami bocznymi.

Ø mm Liczba segmentów Indeks

32 3 HDND032604
42 3 HDND042604
52 3 HDND052604
62 3 HDND062604

• Z otworami w kołnierzu do zastosowań z odciągiem pyłu “DUSTEC”.

Ø mm Liczba segmentów Indeks

68 3 HTS0686040
72 4 HTS0726040
76 4 HTS0766040
87 4 HTS0876040
92 4 HTS0926040
102 5 HTS1026040
112 5 HTS1126040
122 6 HTS1226040
132 6 HTS1326040

z wiertłami mocującymi, długość 60 mm

DO UCHWYTU WIERTARSKIEGO 13 MM

Opis Indeks

Z chwytem stożkowym HD01000000
Szybkowymienny HD01010000

DO SYTEMU SDS PLUS

Opis Indeks

Z chwytem stożkowym HD01600000
Szybkowymienny HD01610000

Opis Indeks

Ø 7 mm do trzpienia ze stożkiem HD03000200
Ø 8 mm do trzpienia szybkowymiennego HD03010200

KORONA CARAT DUSTEC® NA SUCHO, długość 60 mm x M16

TRZPIENIE MOCUJĄCE M16

WIERTŁA CENTRUJĄCE pakowane po 2 sztuki
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

KORONA CARAT NA SUCHO, długość 150 mm x M16

• Z segmentami Fastip.
• Posiada otwory boczne.

9,5

LASER FASTIP

Ø mm Liczba segmentów Indeks

32 3 HDC0321504
42 3 HDC0421504
52 3 HDC0521504
62 3 HDC0621504

• Z otworami w kołnierzu do pracy z odciągiem pyłu Dustec.
• Z turbo-skręcanymi segmentami.

9,5

LASER

Ø mm Liczba segmentów Indeks

68 3 HTM0681504
72 4 HTM0721504
82 4 HTM0821504
92 4 HTM0921504
102 5 HTM1021504
112 5 HTM1121504
122 6 HTM1221504
132 6 HTM1321504
142 6 HTM1421504
152 6 HTM1521504
162 7 HTM1621504

z trzpieniem centrującym, długość 150 mm x M16

Opis Indeks

z mocowaniem w uchwycie wiertarskim 13 mm HDC2010000
z mocowaniem SDS PLUS HDC2060000
z mocowaniem 5/8” x 16UNF HDC2020000

KORONA CARAT DUSTEC® NA SUCHO, długość 150 mm x M16

TRZPIENIE MOCUJĄCE M16
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

KORONA DUSTEC® NA SUCHO, długość 340 mm x M16

• Posiada otwory do pracy z systemem Dustec.

9,5

LASER

Ø mm Liczba segmentów Indeks

32 3 HTL0323404
42 3 HTL0423404
52 3 HTL0523404
62 3 HTL0623404
68 3 HTL0683404
72 4 HTL0723404
82 4 HTL0823404
92 4 HTL0923404
102 5 HTL1023404
112 5 HTL1123404
122 6 HTL1223404
132 6 HTL1323404
142 6 HTL1423404
152 6 HTL1523404
162 7 HTL1623404

CHWYT NARZĘDZIOWY
Złącze maszynowe Indeks

5/8”x 16UNF DPB0310000
M18 x 2.5 DPB0320000
1/2”x 20UNF DPB0330000
Uchwyt wiertarski 13 mm DPB0340000
SDS plus DPB0350000
M16 x 2.0 DPB0360000
1/2”G DPB0370000
M16 + sześciokąt + SDS spindle + ctr.pin DPB0380000 

WIERTŁO CENTRUJĄCE
Długość Indeks

60 HT00600000
150 HT01500000
340 HT03400000

Złącze maszynowe Indeks

Sześciokąt - 5/8”x 16UNF HTZZ020000
SDS - 5/8”x 16UNF HTZZ060000

CHWYT NARZĘDZIOWY DUSTEC®

ADAPTERY DO CHWYTU DUSTEC®
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

KORONA NASTROC® NA SUCHO
Długość 300 mm x M30

• Do pracy z systemem szybkiej wymiany narzędzia NASTROC 
i systemem odpylania.

9,5

LASER

Ø mm Liczba segmentów Indeks

32 3 HDN0323005
42 3 HDN0423005
52 3 HDN0523005
62 3 HDN0623005
72 4 HDN0723005
82 4 HDN0823005
92 4 HDN0923005
102 4 HDN1023005
112 4 HDN1123005
122 6 HDN1223005
132 6 HDN1323005
142 6 HDN1423005
152 6 HDN1523005
162 7 HDN1623005

Średnica korony Ø mm Indeks

32 HDC3032000
42 HDC3042000
52 HDC3052000
62 HDC3062000
68 HDC3068000
72 HDC3072000
82 HDC3082000
92 HDC3092000
102 HDC3102000
112 HDC3112000
122 HDC3122000
132 HDC3132000
142 HDC3142000
152 HDC3152000
162 HDC3162000

DYSKI PODPOROWE DLA SYSTEMOWYCH TRZPIENI CENTRUJĄCYCH DUSTEC® I NASTROC®
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

ADAPTER M30 do koronek NASTROC®

Opis Indeks

M30 Nastroc® ANA0500000

Do wierteł o długości (mm) Indeks

300 HDN0010000
400 HDN0011000
300 Nastroc® HDN0010NAS

• Używać wyłącznie przy średnicach ≥ 41 mm.

Długość mm Złącze Indeks

150 M30 BCN1505000
300 M30 BCN3005000

do prac w cegle oraz materiałach miękkich i abrazyjnych.

Specjalnie opracowane dla profesjonalnych instalatorów.
Zestaw zawiera:
3 korony diamentowe (Ø82x60 mm, 132x340 mm i 162x340 mm),
system odpylania Dustec, trzpienie centrujące i mocujące do koron
diamentowych. Całość w aluminiowej walizce.

Opis Indeks

Zestaw Koron Carat Dustec HTESET0300

TRZPIEŃ CENTRUJĄCY do koron NASTROC®

PRZEDŁUŻKA do koron NASTROC®

ZESTAW KORON CARAT DUSTEC®
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KORONY DO CEGIEŁ I MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

ZESTAW DO WIERCENIA 

w cegłach ceramicznych i z piaskowca

Zestaw 5 koron diamentowych (Ø32, 52, 82, 112 i 132 mm) pozwalający
borować najpopularniejsze otwory. Łatwy do montażu na narzędziach  
z uchwytem 13 mm lub uchwytem SDS - Plus.
Długość robocza 150 mm może być przedłużona do 300 mm za pomocą 
dołączonej przedłużki. Walizka transportowa.

Opis Indeks

Zestaw koron HTESET0000

Ø mm Liczba segmentów Indeks

32 3 HTE0321504
52 3 HTE0521504
82 4 HTE0821504
112 5 HTE1121504
132 6 HTE1321504

Opis Indeks

Przedłużka 245 mm, M16 x sześciokąt HD01000245 HD01000245

Przedłużka 245 mm, M16 x SDS plus HD02600245 HD02600245
Adapter M16 x sześciokąt HD02000000 HD02000000
Adapter M16 x SDS plus HD02600000 HD02600000
Wiertło centrujące HD03000245 HD03000245

KORONY DIAMENTOWE

AKCESORIA
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KORONY DO GRESÓW I KAMIENIA NATURALNEGO

ZESTAW KORONEK DO GRESU 
do pracy na mokro z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi.

• Zestaw 6 koronek diamentowych Ø6-8-10-12-25-36 mm,  
   z płytką centrującą i systemem zaopatrzenia w wodę.
• Zestaw dostarczamy w estetycznej aluminiowej walizce.

Opis Indeks

Zestaw koronek do pracy na mokro ETSET04000

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 60 ET00607010
8 60 ET00807010
10 60 ET01007010
12 60 ET01207010
15 60 ET01507010
16 60 ET01607010
18 60 ET01807010
20 60 ET02007010
25 60 ET02507010
32 60 ET03207010
36 60 ET03607010
41 60 ET04107010
51 60 ET05107010
56 60 ET05607010
61 60 ET06107010
66 60 ET06607010
72 60 ET07207010
81 60 ET08107010

KORONKI DO PRACY NA MOKRO 
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DIAMOND DRILLS FOR TILES AND STONE

ZESTAW KORONEK 
na mokro do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych.

• Do gresu i kamienia naturalnego
• 4 koronki diamentowe o średnicy 6-8-10-12 mm
• Z płytką centrujacą i systemem zaopatrzenia w wodę

Opis Indeks

Zestaw ETCSET0100

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 60 ETC0060000
8 60 ETC0080000
10 60 ETC0100000
12 60 ETC0120000

Opis Indeks

Płytka centrująca BCH0110000
System zaopatrzenia w wodę BB00BK4000
Usuwacz rdzenia odwiertu BKV4000000

KORONKI 

OSPRZĘT
Ø 6 - 40 mm
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KORONY DO GRESÓW I KAMIENIA NATURALNEGO

ZESTAW KORONEK
Do pracy na mokro z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi.

• 10 koronek Ø8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm.
• Płytka centrująca Ø4-5-6-8-10-12-14 mm.
• Regulowana prowadnica Ø6 do 83 mm.
• System chłodzący 1.25 l.
• Pilnik do płytek.
• Zestaw dostarczamy w estetycznej aluminiowej walizce.

Opis Indeks

Zestaw ETNSET0100

• Koronki luzem pakowane w zestawie 2szt.

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 30 ETN0060000
8 30 ETN0080000
10 30 ETN0100000
12 30 ETN0120000
18 30 ETN0180000
22 30 ETN0220000
25 30 ETN0250000
32 30 ETN0320000
35 30 ETN0350000
38 30 ETN0380000
40 30 ETN0400000
50 30 ETN0500000
60 30 ETN0600000
73 30 ETN0730000
110 30 ETN1100000

Opis Indeks

Uniwersalny zestaw centrujący do Ø73 mm ETNCA01000
Zestaw centrujący Ø4-5-6-8-10-12-14 mm. ETNCA02000
System chłodzący ETNCA03000

KORONKI DIAMENTOWE

OSPRZĘT

ETNCA01000 ETNCA02000
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KORONY DO GRESÓW I KAMIENIA NATURALNEGO

ZESTAW KORONEK DO GRESU 
do pracy na sucho z wiertarko-wkrętarkami akumulatorowymi.

• Zestaw 4 koronek Ø 6-8-10-12 mm, z odprowadzeniem pyłu 
i płytką środkującą.

• Koronki z chwytem hex 1/4’’.
• Koronki posiadają wosk dla właściwego chłodzenia podczas pracy.
• Zestaw dostarczamy w estetycznej aluminiowej walizce.

Opis Indeks

Zestaw ETDSET0200

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 30 ETD0060000
8 35 ETD0080000
10 35 ETD0100000
12 35 ETD0120000
14 35 ETD0140000
16 35 ETD0160000
18 35 ETD0180000
20 35 ETD0200000

Opis Indeks

Puszka z woskiem 20 ml ETCD20ML00
Zestaw ekspozycyjny z 9 sztukami ETCD20ML00 ETCDDISP09

Opis Indeks

Płytka centrująca, stal nierdzewna BCH0410000
Odprowadzenie pyłu (strona 151) DPB0100000

KORONKI DIAMENTOWE 

WOSK CHŁODZĄCY

OSPRZĘT

Ø 5-6-8-10-12 mm
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KORONY DO GRESÓW I KAMIENIA NATURALNEGO

Ø 5-6-8-10-12 mm

KORONKI DIAMENTOWE 

na sucho do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych.

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 30 ETDC006000
8 35 ETDC008000
10 35 ETDC010000
12 35 ETDC012000

Opis Indeks

Zestaw Ø 6-8-10-12 mm ETDCSET010
Zestaw Ø 6-6-8-8 mm ETDCSET020

Opis Indeks

Płytka centrująca, stal nierdzewna BCH0410000
Odprowadzenie pyłu (strona 151) DPB0100000

OSPRZĘT
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KORONY DO GRESÓW I KAMIENIA NATURALNEGO

ZESTAWY KORONEK DO GRESU 
do pracy na sucho ze szlifierkami kątowymi.

• Mocowanie na gwint M14.
• Zestaw dostarczamy w estetycznej aluminiowej walizce.

Opis Indeks

Zestaw Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm EHSSET04NF
Zestaw Ø 20-27-35-55-72 mm EHSSET02NF

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 30 EHS0060706
8 30 EHS0080706
10 30 EHS0100706
12 30 EHS0120706
20 40 EHS0200706
27 40 EHS0270706
32 40 EHS0320706
35 40 EHS0350706
40 40 EHS0400706
50 40 EHS0500706
55 40 EHS0550706
60 40 EHS0600706
68 40 EHS0680706
72 40 EHS0720706
75    40 EHS0750706
82 40 EHS0820706
92 40 EHS0920706
102 40 EHS1020706
112 40 EHS1120706
132 40 EHS1320706

do pracy na sucho ze szlifierkami kątowymi.

Ø mm Długość robocza mm Indeks

6 30 EHSC006000
8 30 EHSC008000
10 30 EHSC010000
12 30 EHSC012000

Opis Indeks

Zestaw Ø 6-8-10-12 mm EHSCSET010
Zestaw Ø 6-6-8-8 mm EHSCSET020

KORONKI DIAMENTOWE 

KORONKI DIAMENTOWE 
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KORONA PROSTA
do użytku na sucho w szlifierkach kątowych.

• Proste frezowanie diamentowe w celu poszerzenia nowych  
lub już istniejących otworów w porcelanie, ceramice, granicie  
i marmurze. NIE NALEŻY NIMI WIERCIĆ!

Ø mm Złącze Indeks

5 M14 EHM0050656
10 M14 EHM0100656
20 M14 EHM0200656

do użytku na sucho w szlifierkach kątowych.

• Stożkowe frezy diamentowe do poszerzania nowych  
lub istniejących otworów w porcelanie, ceramice, granicie  
i marmurze. NIE NALEŻY NIMI WIERCIĆ!

Ø mm Złącze Indeks

2-38 M14 EHM0380406
20-48 M14 EHM0480406

SZLIFOWANIE DIAMENTOWE

DIAMENTOWE FREZY STOŻKOWE
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DIAMENTOWE BLOCZKI EHP

• Elastyczne diamentowe klocki do szlifowania ręcznego do użytku na sucho lub na mokro.
• Wykończenie narożników, krawędzi, małych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
• Nadaje się do lastryko, granitu, marmuru, betonu, innych kamieni naturalnych, 

poliestr i tworzywa sztucznych.
• Dostępne w granulacji: 60-120-200-400.

.

Wymiary mm Granulacja Indeks

90 x 55 60 EHP0600000
90 x 55 120 EHP1200000
90 x 55 200 EHP2000000
90 x 55 400 EHP4000000

• Diamentowa tarcza polerska z rzepem.
• Do stosowania na sucho na gładkich powierzchniach i fazowanych krawędziach.
• Nadaje się do lastryko, granitu, marmuru i innych rodzajów kamienia naturalnego.
• Dostępne w ziarnistości: 50-100-200-400-800-1500-3000.
• Wypoleruj czerń i biel, jako ostatni krok dla ochrony, wygładzenia i połysku.
• Gumowa podkładka szlifierska Ø 125 mm z mocowaniem na rzep i M14.

Ø mm Złącze Granulacja Indeks

125 50 EGP0500000
125 100 EGP1000000
125 200 EGP2000000
125 400 EGP4000000
125 800 EGP8000000
125 1500 EGP1500000
125 3000 EGP3000000
125 BUFF BLACK EGPBUFFBL00
125 BUFF WHITE EGPBUFFWH00
125 M14 STOPA EGPHLD1250

DIAMENTOWE TARCZE POLERSKIE EGP Ø 125 MM

DIAMENTOWE BLOCZKI DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO I GĄBKI POLERSKIE

50

1500

3000

100

BUFF BLACK

200 400

800

M14 STOPABUFF WHITE

60 120 200 400
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WIERTINICE

 Strona

Właściwy dobór wiertnicy 128

Wiertnice ręczne 130

127
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DOBÓR WIERTNICY DO APLIKACJI

Należy odpowiedzieć na cztery pytania:

W czym wiercimy?
Typoszereg koron diamentowych dzielimy na trzy grupy wg kolorów:
Cegły    Do pracy na sucho w cegle i piaskowcu.
Beton    Do pracy na mokro w betonie zbrojonym i innych twardych materiałach.
Beton na sucho    używane bez chłodzenia wodą w kanałach przewodowych i betonie zbrojonym
Dobór właściwej wiertnicy należy oprzeć o parametry z poniższej tabeli

Na sucho czy na mokro?
(w betonie zawsze na mokro)

Jaki zakres średnic?

Wiercenie z ręki czy ze statywu?
Być może obie kombinacje?

Centrotec jest unikalnym elektronicznym systemem
zabezpieczającym silnik wiertnicy przed przeciążeniem.
Zalety CENTROTEC:
• Operator widzi i czuje kiedy dochodzi
 do przeciążenia.
• Rzadsza praca sprzęgła - większa żywotność.
• Szybsze i bardziej efektywne wiercenie.
• Mniejsze techniczne koszty utrzymania maszyny.
• Maksymalny moment przy każdej prędkości.

 z ręki A-1810 130 1,8kW 1

 z ręki A-1811 131 1,8kW 2
 ze statywu A-1811 131 1,8kW 2

 z ręki
 A-1821

 
132

 
1,8kW 2

   
 

ze statywu A-1821
  

1,8kW 2
   

132

 z ręki A-2031 
133

 
2,0kW 3

  A-2032    
 ze statywu A-2031  

2,0kW 3
  A-2032 

133
 

 ze statywu AS-2512 142 2,5kW 3
 ze statywu AS-3312 143 3,3kW 3

52     72 z ręki A-2225 135 2,2 kW 1
52            162 ze statywu A-2225 135 2,2 kW 1

BETON NA SUCHO

  
  32      132

14 70
14       120

14 70
  32            162
14       120
  32        150
14 70
  32            162
14          150
  32        160

     46                       250
     46                               350

 

Zakres średnic Ø mm  Model Strona Moc                  Liczba biegów

11

2

3

4
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WIERTNICE CARATWIERTNICA A-1810 DUSTEC® 
do pracy z odsysaniem pyłu

• Posiada system Controtec®.
• Wyposażona w chwyt narzędziowy Dustec (DPB0310000)  

złącze 5/8”x16UNF do M16
• Dostarczana w walizce aluminiowej. 

Dane techniczne A-1810

Moc kW (hp) : 1,8 (2,5)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 1
Prędkość pod obciążeniem, obr./min. : 2 000
Zakres pracy w cegle mm : 132
Złącze : 5/8”x16UNF
Mocowanie z uchwytem wiertarskim : M16
Waga kg : 4,5 
Indeks : AMB1810000DT

Korony do tej maszyny Strona

Puszki ścienne : 111
Cegły/abrazyjne : 112/113/114

ZINTEGROWANY SYSTEM ODPROWADZANIA PYŁU

SYSTEM POZIOMOWANIA
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WIERTNICE CARAT

• Dostarczana w walizce aluminiowej, posiada wyłącznik PRDC.
• Wiertnica A-1811 pasuje do statywów S-1801, S-1802, S-1803,
 S-1804 i S-1805 (patrz strona 138-141).

Dane techniczne A-1811

Moc kW (hp) : 1,8 (2,5)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 2
Prędkość pod obciążeniem,:
1 bieg obr./min. : 1 000
2 bieg obr./min. : 2 600
Zakres wiercenia w betonie z ręki mm : 70
Zakres wiercenia ze statywu, w betonie mm : 120
Chwyt : 1/2”G
Waga kg : 5,2
Indeks : AMB1811000

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 102/103/104

WIERTNICA A-1811
do pracy na mokro

CONTROTEC®

CHWYT 1/2” G

2 BIEGI MECHANICZNE
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WIERTNICE CARAT

• Dostarczana w walizce aluminiowej, posiada wyłącznik PRDC.
• Wiertnica A-1821 pasuje do statywów S-1801, S-1802, S-1803,
 S-1804 i S-1805 (patrz strony 138-141).

Dane techniczne A-1821

Moc kW (hp) : 1,8 (2,5)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 2
Prędkość pod obciążeniem,:
1 bieg obr./min. : 1 000
2 bieg obr./min. : 2 600 
Zakres maksymalny wiercenia z ręki:
w betonie mm : 70
w cegle mm : 162
Zakres maksymalny wiercenia ze statywu:
w betonie mm : 120
w cegle mm : 150
Chwyt : NT-Nastroc
Waga kg : 5,6
Indeks : AMB1821000

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 102/103/104
Cegły/abrazyjne : 115

WIERTNICA A-1821 NASTROC® 
do pracy na mokro

CONTROTEC®

NASTROC® - SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY
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WIERTNICE CARAT

• Dostarczana w walizce aluminiowej.
• Wiertnica A-2031/A-2032 pasuje do statywów S-1801, S-1802,
 S-1803, S-1804 i S-1805 (patrz strony 138-141).

Dane techniczne A-2031 A-2032

Moc kW (hp) 2.0 (2.7) 2.0 (2.7)
Napięcie robocze V 230 230
Biegi 3 3
Prędkość pod obciążeniem,: 
1 bieg obr./min. 
2 bieg  obr./min. 
3 bieg  obr./min.

 
450 
1,050 
2,000

 
450 
1,050 
2,000

Zakres maksymalny wiercenia z ręki: 
w betonie mm 
w cegle mm

 
70 
162

 
70 
162

Zakres maks. wiercenia ze statywu: 
w betonie mm 
w cegle mm

 
160 
160

 
160 
160

Chwyt M30 M30
Waga kg 6.7 6.7
Uchwyt roboczy tylny pistoletowy
Indeks AMB2031000 AMB2032000

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 102/103/104
Cegły/abrazyjne : 115

Dyski podporowe dedykowane do tych maszyn

Długość mm Indeks

70 BCHC001300
300 BCHC003000
400 BCHC004000

WIERTNICE CARAT A-2031/A-2032 M30
do pracy na sucho i mokro

BAGNET Z PUNKTAKIEM 
CENTRUJĄCYM

CONTROTEC®

M30

3 BIEGI MECHANICZNE
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WIERTNICE CARAT

• 4 korony MASTER Ø31-51-81-131 x 400 mm w walizce.
• mocowanie M30.

Indeks

- uchwyt pistoletowy AMB2032S01
- uchwyt tylny AMB2031S01

(nie zawiera wiertnicy))

• Ø31-51-81-131 x 400 mm w walizce.
• Mocowanie M30.

Indeks

EMSET010NL

ZESTAW KORON WIERTNICZYCH 

ZESTAW WIERTNICZY A-2031/A2032
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WIERTNICE CARAT

• Nadaje się do wiercenia na sucho w betonie i cegle koronami DRY BETON.
• Z przełączalną funkcją mikroudaru 28 800 obr./min, która umożliwia wiercenie  

w najtwardszych materiałach, przyspiesza i zapewnia prawidłowe odprowadzanie zwiercin.
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem i sprzęgło poślizgowe.
• Dla instalatorów klimatyzacji do wiercenia odręcznego na sucho w betonie do 72 mm.
• A-2225 musi być zawsze używana w połączeniu z odkurzaczem.

Dane techniczne A-2225

Moc kW (hp) : 2,2 (2,8)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 1
Prędkość pod obciążeniem,, obr./min. : 880
Zakres maksymalny wiercenia z ręki: 
w betonie mm 
w cegle mm

 
: 
:

 
72 
162

Zakres maksymalny wiercenia ze statywu: 
w betonie mm 
w cegle mm

 
: 
:

 
162 
162

Chwyt : 5/4”UNC
Waga kg : 5,6
Indeks : AMB2225000

Stożki centrujące do tej maszyny

Długość mm Indeks

60 BCHCC51000 
300-420 BCHCC11000

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 106

WIERTNICA RĘCZNA A-2225  DRY BETON 

do użytku z odsysaniem pyłu

STOŻEK CENTRUJĄCY ZE SPRĘŻYNĄ

KORONY DO BETONU NA SUCHO

ZŁĄCZE 5/4” UNC

WŁĄCZALNA FUNKCJA MIKROUDARU
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STATYWY WIERTNICZE
SYSTEMY WIERTNICZE

 Strona

Statywy do wiertnic ręcznych 138

Diamentowe systemy wiertnicze 142

Osprzęt 145
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• Aluminiowy statyw z regulacją położenia.
• Możliwość montażu pokrętła po obu stronach statywu.
• Regulowana prowadnica.

Dane techniczne S-1801

Maks. śr. wiercenia mm : 140
Maks. długość wiertła mm : 450
Ø kołnierza mocującego mm : 60
Waga kg : 7
Indeks : ASB1801000

STATYW CARAT S-1801 STATYWY DO MASZYN RĘCZNYCH

KOMPAKTOWA PODSTAWA

POZIOMICA W KOŁNIERZU MOCUJĄCYM

WSKAŹNIK CENTROWANIA
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STATYWY DO MASZYN RĘCZNYCH

• Wytrzymały aluminiowy statyw z teleskopową podporą.
• Pokrętło mocowane z obu stron statywu.
• Regulowana prowadnica.
• Podstawa przystosowana do przyssania próżnią do podłoża.

Dane techniczne S-1803X

Maks. śr. wiercenia pod kątem 90° mm : 201
Maks. śr. wiercenia pod kątem 45° mm : 121
Maks. dł. wiertła mm : 530
Ø kołnierza mocującego mm : 60
Waga kg : 10
Indeks : ASB1803X00      

Osprzęt Indeks

Kolektor wody S-1803X BSW1803000

STATYW CARAT S-1803X

STATYW DO WIERTNIC RĘCZNYCH

DOSTOSOWANA DO PRZYSYSANIA
PRÓŻNIĄ

POZIOMICA W KOŁNIERZU MOCUJĄCYM

ERGONOMICZNY UCHWYT TRANSPORTOWY
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• Bezpieczne i szybkie odwierty w betonowych kręgach.
• Aluminiowa konstrukcja.

Dane techniczne S-1804

Maks. śr. wiercenia mm : 250
Maks. dł. wiertła mm : 300
Ø kołnierza mocującego mm : 60
Waga kg : 6
Indeks : ASB1804000

STATYW CARAT S-1804 STATYWY DO MASZYN RĘCZNYCH
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• Do szybkiego wiercenia w sufitach.

Dane techniczne S-1805N

Maks. średnica wiertła mm : 170
Maks. dł. wiertła mm : 450
Ø kołnierza mocującego mm : 60
Zakres pracy (wysokość) m : od 1,8 do 3
Waga kg : 35
Indeks : ASB1805017

• Osprzęt do wierceń poziomych z użyciem statywu S-1805N

Dane techniczne

Maks. średnica wiertła mm : 200
Maks. dł. wiertła mm : 400
Indeks : ASB1805HOR

Osprzęt Indeks

Kołnierz zbierający wodę S-1805N do Ø170 mm BSW1805017
Gumowa osłona kolektora wody S-1805N BSW1805N00

STATYW DO WIERCEŃ POZIOMYCH

STATYW CARAT S-1805N STATYWY DO MASZYN RĘCZNYCH

BLOKOWANIE

STATYW DO WIERCEŃ POZIOMYCH

KOŁNIERZ ZBIERAJĄCY WODĘ

KOŁA TRANSPORTOWE
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• Doskonały do prac na mokro w betonie zbrojonym.
• Silnik z trzema systemami zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Dane techniczne AS-2512

Moc kW (hp) : 2,5 (3,4)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 3
Prędkość pod obciążeniem,
1 bieg obr./min. : 200
2 bieg obr./min. : 400
3 bieg obr./min. : 590 
Zakres wiercenie ze statywu, w betonie mm : 250
Chwyt : 5/4” UNC
Waga kg : 21,5
Indeks : ASB2512L00

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 102/103/104/105

Osprzęt Indeks

Statyw ASB2300000
Mocowanie statywu do wiertnic ręcznych Ø 60 mm BSM2300000

SYSTEM WIERTNICZY CARAT AS-2512 SYSTEMY WIERTNICZE

CHWYT 5/4”UNC

WSKAŹNIK CENTRUJĄCY

3 PRZEKŁADNIE MECHANICZNE
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• Doskonały do prac na mokro w betonie zbrojonym.
• Silnik z trzema systemami zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Dane techniczne AS-3312

Moc kW (hp) : 3,3 (4,5)
Napięcie robocze V : 230
Biegi : 3
Prędkość pod obciążeniem,
1 bieg  obr./min. : 230
2 bieg : 510
3 bieg  obr./min. : 730
Zakres wiercenia ze statywu w betonie mm : 350
Chwyt : 5/4” UNC
Waga kg : 32
Indeks : ASB3312000

Korony do tej maszyny Strona

Beton i twarde materiały : 102/103/104/105

Osprzęt Indeks

Statyw ASB3000000

SYSTEM WIERTNICZY CARAT AS-3312 SYSTEMY WIERTNICZE

DWUBIEGOWY STATYW

CONTROTEC®

3 BIEGOWA PRZEKŁADNIA MECHANICZNA

ZINTEGROWANE KOŁA
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• Do profesjonalnej pracy w ścianach, podłogach i sufitach.
• Bez potrzeby kotwienia.
• Kolumna pozioma obracana o 360 stopni.
• Wiercenie pod dowolnym kątem.
• Może być używana osobno.

Dane techniczne S-3010

Maks. śr. wiertła mm : 300
Maks. dł. wiercenia mm : 

:
1 500 pionowo 
500 poziomo

Wysokość robocza m : od 2 do 3.5
Waga kg : 46
Indeks : ASB3010000

STATYW SYSTEMOWY CARAT S-3010 SYSTEMY WIERTNICZE

WIERCENIE POD KAŻDYM KĄTEM
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Opis Indeks

Do statywów
S-1801 do Ø130 mm

 
BSW1801000

Do statywów
S-1802 i S-1803 do Ø130 mm

 
BSW1802000

Do statywów
S-2300 do Ø 180 mm

 
BSW2300000

Opis Indeks

Kompletna pompa próżniowa BA04B00000
Złącze próżniowe BSV0000000
Uszczelki do S-1802/S-1803 BSV1802000
Uszczelki do S-2300 BSV2300000

Opis Pojemnosć Indeks

Metalowy 10 l KDDW220000
Plastikowy 10 l KDDW100000

OSPRZĘT DO WYTWARZANIA PRÓŻNI:
dla statywów S-1802, S-1803 i S-2300

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

PIERŚCIENIE DO CHŁODZENIA WODĄ
zawiera 3 pierścienie gumowe. 

OSPRZĘT
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MODUŁOWY JACK SUFITOWY
do statywów S-1801 S-1802, S-1803 i S-2300

OSPRZĘT

Opis Indeks

Długość 3,10 m BSS0000000

Opis Indeks

Blok wypełniający BSVB000000

Opis Indeks

Zacisk, podkładka i nakrętka motylkowa
do kotew M12.

BA03ZA0000

Ostrzałka do narzędzi
diamentowych.

BH00000000

Pompa wodna. BB05100000
Płytka do wiercenia rur kanalizacyjnych. BE12000000
Zestaw 50 kotew M12 do montowania
statywów Ø16 mm, zacisk, podkładka
i nakrętka motylkowa.

BA03AK0000

Zestaw kotew do miękkiego materiału
(cegła/kamień wapienny) M12
Kompletny zestaw wraz z wiertłem SDS+ 24 mm

BA01AR0000

BLOK WYPEŁNIAJĄCY S-2300 / S-3000
zwiększa maksymalną średnicę wiertła na statywie o 50 mm

DODATKI
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NOTATKI
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OCHRONA PRZECIWPYŁOWA

  Strona

Bezpyłowa praca

Odkurzacz  150

Bezpyłowe wiercenie

Odsysanie pyłu i stożki centrujące 151

Bezpyłowe cięcie i szlifowanie

Osłony przeciwpyłowe do szlifierek 153

Bezpyłowa praca

Odciągi pyłu 154

Materiały osłonowe  155

Drzwi i ściany antypyłowe 156
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DUST
PROTECT

• Standardowy odkurzacz cyklonowy z filtrem HEPA do miejsca pracy,
 w garażu lub w autobusie.
• Nadaje się do (dużych) odpadów i płynów.
• Wiele dodatkowych akcesoriów i szerokie zastosowanie.

Opis Indeks

Odkurzacz BBX-1 BBX1000000

ODKURZACZ BBX-1 BEZPYŁOWA PRACA

CYKLONOWE FILTROWANIE

ŁATWE OPRÓŻNIANIE

BOGATY OSPRZĘT
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DUST
PROTECTBEZPYŁOWE WIERCENIE

SYSTEM ODCIĄGU PYŁU I WIERCENIE BEZPYŁOWE Ø12 MM

• Skuteczne odsysanie pyłu.
• Podłączenie odkurzacza.
• Wiercenie do maks. średnicy Ø12 mm.

Opis Indeks

Odprowadzanie pyłu do Ø 12mm DPB0100000

• Zbiera pył i wodę podczas wiercenia.
• Podłączenie odkurzacza.
• Wiercenie do maks. średnicy Ø72 mm.

Opis Indeks

Odprowadzanie pyłu do Ø 72 mm DPB0200000

• Do odsysania pyłu podczas wiercenia koronami Dustec.
• Dostępna w każdej popularnej wersji mocowania.
• Można stosować z wiertłami centrującymi.

Typ mocowania w maszynie Indeks

5/8”x 16UNF DPB0310000
M18 x 2.5 DPB0320000
1/2”x 20UNF DPB0330000
Uchwyt wiertarski 13mm DPB0340000
SDS plus DPB0350000
M16 x 2.0 DPB0360000
1/2”G DPB0370000
M16 + sześciokąt + wrzeciono SDS + stożek centrujący DPB0380000
Gumowa uszczelka Dustec ZANT050000

SYSTEM ODCIĄGU PYŁU I WIERTŁA BEZPYŁOWE Ø72 MM

ODSYSANIE PYŁU Z KORONY
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DUST
PROTECT

ODPROWADZANIE PYŁU TYPU “TWIN”

• Odsysanie pyłu podczas wiercenia.
• Może być użyta jako prowadnica centrująca  

dla sąsiadujących gniazd.
• Podłączenie do odkurzacza umożliwia pracę na ścianie,  

podłodze, suficie.
• Do koronek Ø 82 mm.

Opis Indeks

Odciąg pyłu do koron Ø82 mm - TWIN DPB0400000

• zestaw składa sie z koronki (1), odprowadzenia pyłu
 typu “Twin” (2).
• Rozgałęźnik Y (3) umożliwia podłączenie dwóch elementów  

do jednego odkurzacza.

Chwyt Indeks

5/8”x 16UNF DPB0510000
M18 x 2.5 DPB0520000
1/2”x 20UNF DPB0530000
Uchwyt wiertarski 13 mm DPB0540000
SDS plus DPB0550000
M16 x 2.0 DPB0560000
1/2”G DPB0570000

ZESTAW DO ODSYSANIA PYŁU TYPU “TWIN” 

BEZPYŁOWE WIERCENIE

1

2

3
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DUST
PROTECT

PRZECIWPYŁOWA OSŁONA OCHRONNA
do szlifierek Ø 125 mm.

• Podwójna ochrona.
• Szybkie odsysanie pyłu.
• Szybka praca.
• Do zastosowań we wszystkich typach szlifierek:
 Metabo, Dewalt, Hikoki, Bosch, Flex, Makita i Milwaukee.

Opis Indeks

Przeciwpyłowa osłona ochronna DPZ0100000

• Osłona przeciwpyłowa i osłona ochronna w jednym.
• Szybkie odsysanie pyłu.
• Nadaje się do tarcz 180-230 mm.
• Można go łatwo zamontować na wszystkich popularnych szlifierkach  

kątowych firmy Metabo, Dewalt, Hikoki, Bosch i Makita.

Dane techniczne

do średnic tarcz Ø mm : 180-230 
Głębokość cięcia mm  
- tarczą Ø 180mm : 5-35 mm
- tarczą Ø 230mm : 5-60 mm
Waga kg : 2,4
Indeks : DPZ230NK00

OSŁONA PRO DUST i OCHRONA
do szlifierek Ø 180 i 230 mm.

BEZPYŁOWE CIĘCIE



154

DUST
PROTECT

PRZECIWPYŁOWA OSŁONA OCHRONNA 
do szlifierek i średnicy Ø 125 mm

• Podwójna ochrona.
• Szybkie odsysanie pyłu.
• Szybka praca.
• Do zastosowań we wszystkich typach szlifierek:
 Metabo, Dewalt, Hikoki, Bosch, Flex, Makita i Milwaukee.

Opis Indeks

Osłona do szlifierek kątowych Ø 125 mm DPSK010000
Zestaw szczotek BRUSHES-SET

• Uniwersalna osłona przeciwpyłowa.
• Szybkie odsysanie pyłu.
• Nadaje się do ściernic garnkowych 180 mm.
• Można ją łatwo zamontować na wszystkich popularnych szlifierkach  

kątowych firmy Hikoki, Metabo, Dewalt, Bosch, Flex, Makita i Milwaukee.

Opis Indeks

Osłona przeciwpyłowa PRO DPSK180000
Zestaw szczotek do osłony PRO XDPSKSDCC1

• Idealna do prac w użytkowanych pomieszczeniach.
• Zapobiega przenoszeniu pyłu pod butami na dywany, posadzki, parkiety.
• 1 mata składa sie z 30 numerowanych arkuszy 640 x 1140 mm.

Opis Indeks

Mata DPM0100000

OSŁONA PRO_DUST I OCHRONNA
do szlifierek o średnicy Ø 180 i 230 mm.

MATA

BEZPYŁOWE SZLIFOWANIE
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DUST
PROTECT

FOLIA OCHRONNA DO POWIERZCHNI TWARDYCH 

• Samoprzylepna i łatwa w aplikacji.
• Chroni podłogę podczas remontu.
• Nadaje się do samochodów, łodzi i przyczep kempingowych.
• Blokuje promienie UV.
• Łatwe usuwanie po zakończeniu prac.

Opis Indeks

1 rolka (25 x 0,7 m) DPF0100000

• Samoprzylepna i łatwa w aplikacji.
• Chroni podłogę podczas remontu.
• Nadaje się do samochodów, łodzi i przyczep kempingowych.
• Blokuje promienie UV.
• Łatwe usuwanie po zakończeniu prac.

Opis Indeks

1 rolka (25 x 0,7 m) DPF0200000

• Łatwe rozwijanie folii na twardych powierzchniach .
• Idealne do dużych powierzchni.
• Do folii ochronnych, do wykładzin podłogowych i do folii ochronnych  

do powierzchni twardych.

Opis Indeks

Rozwijacz do folii DPFR010000

• Filc ochronny do osłony różnych wrażliwych powierzchni, jak:
 parkiet, podłogi laminowane.
• Absorbuje uderzenia i chroni przed płynami, farbami, olejem
 i cementem.
• Wielokrotnego użytku.

Opis Indeks

1 rolka (10 x 1,0 m) DPF0300000

FOLIA OCHRONNA DO WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

ROZWIJACZ DO FOLII

FILC OCHRONNY

BEZPYŁOWA PRACA
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DUST
PROTECT

DRZWI ANTYPYŁOWE 

• Łatwy montaż.
• Suwak dwustronny.
• Zatrzymuje pył i jego migrację.
• Wielokrotnego użytku.
• Odpowiedni do drzwi 1 m i wysokości 2,1 m.
• Zawiera taśmę mocującą.

Opis Indeks

Drzwi antypyłowe DPD0100000
Display 5x Dust door DPDDI01000NL

• Do tworzenia przejść w kurtynach foliowych.
• Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne 2 metrowe zamki.

Opis Indeks

Samoprzylepne zamki DPR0100000

• Możliwość samodzielnego stworzenia pomieszczenia wolnego
 od pyłu w 10 minut.
• Idealna przy remoncie i przebudowie.
• Skutecznie blokuje pył w innych sekcjach budynku.

Jedno opakowanie zawiera:
• 2 x arkusze (4x5m)
• 4 wsporniki teleskopowe.
• 8 płytek montażowych.
• 4 arkusze zaciskowe.
• 2 rolki taśmy.
• 8 zacisków rurowych.
• 2 zamki samoprzylepne.
• Torbę.

Opis Indeks

Ruchoma kurtyna przeciwpyłowa DPW0100000

SAMOPRZYLEPNE ZAMKI

RUCHOMA KURTYNA PRZECIWPYŁOWA

BEZPYŁOWA PRACA
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