
Akumulatorowa 18 V  
frezarka krawędziowa  

M1808DA

Moc  
i dokładność 

dzięki technologii 
bezprzewodowej.

Zapoznaj się z naszą nową 
bezprzewodową frezarką 

krawędziową 18V M1808DA.

Doskonała ergonomia

Wysoka wydajność frezowania

Pracuje z frezami 6 mm oraz 8 mm dla 
zapewnienia większej wszechstronności 

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.

NOWOŚĆ

Współpracuje  
z akumulatorami



¹ Standardowe akcesoria różnią się w zależności od specyfikacji i od kraju.
2 Waga zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.

Specyfikacja
Średnica frezów	 6 i 8 mm
Prędkość bez obciążenia	 10 000 - 30 000 obr./min 
Napięcie	 18 V 
Głębokość cięcia	 40 mm 
Pozycja przełącznika 	 Uchwyt 
Średn. mocowania podstawy	 Ø 65 mm 
Typ silnika	 Bezszczotkowy 
Regulacja prędkości 	 Tak
Wymiary (dł. x wys. x szer.) 	 109 x 229 x 100 mm 
Waga łącznie z BSL1850C22	 1,7 kg

Wyposażenie standardowe1

2 x akumulator BSL1850C - ładowarka UC18YSL3 -
prowadnica szablonowa - prowadnica równoległa - rolka prowadząca 
- adapter do odsysania pyłu - klucz -  walizka transportowa HSC III

M1808DA
Bezprzewodowa frezarka krawędziowa 18 V

Lepsza ergonomia.
Lepszy rezultat.
Przedstawiamy Państwu naszą nową bezprzewodową frezarkę górnowrzecionową 18 V, 
wyposażoną w wysoce wydajny silnik bezszczotkowy. M1808DA zapewnia najwyższą 
prędkość frezowania i wydajność w swojej klasie. Dzięki doskonałej ergonomii i przełącznikom 
umieszczonym w pobliżu uchwytu jest w pełni obsługiwana tylko jedną ręką.  
Do M1808DA pasują bity o średnicy 6 mm i 8 mm dlatego jest gotowa do wszystkich 
profesjonalnych zastosowań.

Dzięki połączeniu technologii bezprzewodowej i wysoce 
wydajnego silnika bezszczotkowego zapewniono 
szybszą prędkość cięcia w porównaniu do tradycyjnych 
frezarek przewodowych . Dodatkowo zagwarantowano 
wysoki poziom wydajności. Bezprzewodowa frezarka 
krawędziowa M1808DA  w pełni naładowaną baterią 
BSL1850C frezuje około 120 metrów MDF  
z zamontowanym frezem 6 mm.

Większa wydajność w porównaniu  
do przewodowej frezarki  
krawędziowej.

Odpowiednik 
modelu prze-  
wodowego

HiKOKI  
M1808DA

6,4 m/min

12,7 m/min

W porównaniu  
do odpowiednika  
modelu przewodo-  
wego. 

W przybliżeniu

1,5x
szybciej.
  



Pokrętło regulacji prędkości umożliwia różne zastosowania.  
Aby zwiększyć wachlarz zastosowań bezprzewodowej frezarki 
18 V wystarczy skorzystać z szerokiej gamy naszych wysokiej 
jakości frezów. Dowiedz się więcej które z dodatkowych 
akcesoriów będą dla Ciebie najlepsze.

Wszechstronność dzięki wysokiej 
jakości akcesoriów.  

Dźwignia szybkiego zwalniania dla 
precyzyjnej regulacji głębokości.

Pokrętło zmiennej prędkości umożliwia 
prace w różnorodnym materiale.

Blokada wrzeciona dla łatwej wymiany 
frezów.

Zestaw 12 frezów 6 mm 
711016

Zestaw 12 frezów 8 mm
500507

Bezprzewodowa frezarka krawędziowa 18  V jest wyposażona 
w wiele zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że praca przy 
przycinaniu drewna będzie wygodna oraz idealnie dopasowane  
do potrzeb użytkownika i materiału.
Dla przykładu można łatwo zmienić prędkość za pomocą pokrętła 
regulacji prędkości lub wymienić bit za pomocą blokady wrzeciona.

Dobrze przemyślane 
rozwiązania 
ułatwiające pracę.



HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495  Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79, 
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.


