
Akumulatorowa 
przecinarka/giętarka 

do prętów 
VB3616DA

NOWOŚĆ

Wyginaj. Tnij.
Wszędzie gdzie 

chcesz.
Poznaj pierwszą 

na świecie bezprzewodową
przecinarkę / giętarkę do prętów 

zbrojeniowych 36 V.



Specyfikacja

Wyposażenie

VB3616DA
36 V Przecinarka/giętarka

1 Waga według EPTA-Procedura 01/2014. 2 Sprzedawane oddzielnie. 

Charakterystyka
Pierwsza na świecie aku. przecinarka/giętarka do prętów zbrojeniowych
Możesz łatwo przełączać między trybem cięcia i gięcia
Możesz ręcznie regulować kąt gięcia zbrojenia
Silnik bezszczotkowy
Akumulator MULTI VOLT
Tryb prawo/lewo
Kontroler nadzorujący poprawną pracę
Doskonała wydajność cięcia/gięcia
Kilka trybów pracy
Tnij do dwóch lub zginaj do trzech prętów jednocześnie

Zestaw noży (1 para)
Klucz
Walizka z kółkami
Wyposażenie opcjonalne: 2 x akumulator, ładowarka 

Właściwości

Granica plastyczności materiału 
zbrojenia 460 N/mm2(47 kgf/mm2) max.
Maks. pręt zbrojen. Ø16 mm

Liczba możliwych
operacji na raz

10 mm max. 2

Cięć 12 mm max. 1

16 mm max. 1

10 mm max. 3

Gięć 12 mm max. 2

16 mm max. 1

Kąt gięcia 0° to 180° (bezstopniowo) 

Prędkość
Cięcie 2,6 sek.

Gięcie 3,8 sek.

Liczba operacji na ładowanie 
(z akumulatorem BSL36A18)

Cięcie  około 170

Gięcie do 90°  w przybliżeniu 310

Obudowa
stop aluminium
włókno szklane
wzmocniona żywica

Waga1 z BSL36A18 18,9 kg

Waga1 z BSL36B182 19,2 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 510 x 230 x 241 mm

Walizka (800 x 315 x 400 mm), z rolkami i podwójnym uchwytem dla 
łatwego transportu.

Nasza nowa akumulatorowa 
przecinarka/giętarka 
do prętów.
Kolejne narzędzie z serii MULTI VOLT.



Gięcie i cięcie 
z łatwością.



319706 
Zestaw 
noży

319712 
Zestaw rolek środkowych, Ø38 mm
Zmienia średnicę gięcia pręta zbrojeniowego na 38 - 40 mm. 
Standardowa średnica gięcia wynosi 62 - 64 mm.

319713 
Zestaw rolek środkowych, Ø50 mm
Zmienia średnicę gięcia pręta zbrojeniowego na 50 - 52 mm. 
Standardowa średnica gięcia wynosi 62 - 64 mm.

Opcjonalne akcesoria  
do VB3616DA 

D50

D50

Średnica 38 mm (promień 19 mm)

Średnica 50 mm (promień 25 mm)

Model VB3616DA oferuje doskonałą wydajność cięcia i gięcia
dzięki akumulatorowi MULTI VOLT i silnikowi bezszczotkowemu.

Ilość cięć na jednym ładowaniu akumulatora.

* Operacje wykonane przy użyciu aku. BSL36A18.

**: „SD345” i „SD295” są materiałowymi oznaczeniami JIS (japońskie normy przemysłowe). Granica plastyczności „SD345” wynosi od 345 N/mm2 do 440 N/mm2,
a granica plastyczności „SD295” wynosi 295 N/mm2. Powyższe tabele należy stosować wyłącznie w celach informacyjnych, ponieważ obowiązujący standard zbrojenia 
różni się w zależności od kraju.

170

130
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

350
Ø10
SD295**

(2 pręty na raz)

Liczba operacji cięcia*

Ilość gięć na jednym ładowaniu akumulatora.

310

140
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

630
Ø10
SD295**

(3 pręty na raz)

Liczba operacji gięcia* (do 90°)

(2 pręty na raz)

(1 pręt)

Optymalne ustawienie
kąta gięcia
1. �Spust przełącznika zmiany prędkości 

Spust przełącznika umożliwia ręczną regulację
    kąta gięcia, oparty na wizualnej ocenie.

2. �Tryb rotacji wstecznej 
Można również odwrócić rolkę gnącą, pociągając 
spust, który ułatwia usunięcie wygiętego pręta 
zbrojeniowego lub sprawdź kąt gięcia.

1

2

Doskonałe własności 
cięcia i gięcia.

Wybierz, aby ustawić kąt gięcia
Za pomocą pokrętła nastawczego pręty 
zbrojeniowe mogą być wygięte pod różnymi 
kątami. Dostosuj kąt zgodnie z kolorem rozmiaru 
na pokrętle ustawień.

Rozmiar zbrojenia Kolor znaku

Ø10 mm biały

Ø13 mm zielony

Ø16 mm srebrny



Zalety MULTI VOLT
•	 Jeden akumulator dla całego zakresu 

elektronarzędzi 36 V i 18 V.
•	 Oszczędność kosztów, od teraz 

inwestujesz tylko w elektronarzędzia 	
bez akumulatora.

•	 Jeden akumulator zapewnia niezbędną 
moc, nawet do elektronarzędzi 36 V. 	
Więc nie ma problemu z dwoma 
akumulatorami 18 V jednocześnie.

•	 Maksymalna moc do ostatniej sekundy.
•	 Długa żywotność.

18V 36V

Akumulatorowa platforma 
narzędzi 36 V oraz 18 V.
Moc narzędzi przewodowych. Swoboda narzędzi bezprzewodowych.

Napięcie przełącza się automatycznie między 36 V, a 18 V.

Kompaktowy i lekki.

36V  18V



Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie 	
od 1948 roku.

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495  Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79, 	
Fax: +48 22 863 33 82
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Poznaj inne 
narzędzia 36 V.

CH3656DA 
Nożyce do żywopłotu

CR36DA
Piła szablasta 

CS3630DA
Pilarka łańcuchowa

CD3605DA 
Przecinarka 
do metalu

DV36DA
Wiertarko-wkrętarka 
udarowa

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Pilarki tarczowe

DJ36DA
Wyrzynarka

DJ36DB
Wyrzynarka

DH36DMA
SDS-max młotowiertarka

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
SDS-plus młotowiertarki

WR36DA
WR36DB
Klucze
udarowe

WH36DB
Zakrętarka
udarowa

DS36DA
Wiertarko-
wkrętarka

G3613DA | G3613DB 
Szlifierki kątowe

G3623DA 
Szlifierka kątowa


